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DISCLAIMER

Read all safety tips, warning messages, terms of use, and disclaimers carefully. Refer
to the terms of use and disclaimer at https://ecoflow.com/pages/terms-of-use

and stickers on the product before use. Users take full responsibility for all usage
and operations. Familiarize yourself with the related regulations in your area. You
are solely responsible for being aware of all relevant regulations and using EcoFlow

products in a way that is compliant.

EcoFlow DELTA Pro (Hereinafter referred to as DELTA Pro)
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1. Specifications

General Info

Net Weight
Dimensions
Capacity
Wi-Fi
Bluetooth

Output Ports

Approximately 45kg (99lbs)

635 x 285x 416mm (25x11.2x16.4in)
3600Wh, 48V=

Supported

Supported

AC (x4)

USB-A (x2)

USB-A Fast Charge (x2)
USB-C (x2)

Car Charger

DC5521 Output (x2)

Anderson Output

Input Ports

Pure Sine Wave, 3600W total (surge 7200W),

230V~ (50Hz/60Hz)

5V==2.4A, 12W Max per port, total 24W

5V==2.4A 9V==2A 12V=1.5A, 18W Max per port, total 36 W
5/9/12/15/20V==5A, 100W Max per port, total 200W
12.6V==10A, 126 W Max

12.6V==3A, 38W Max per port

12.6V==30A, 378W Max

AC Charge

AC Input Voltage
Solar Charger
Car Charger

Battery Info

230V~ 2875W Max

100-120V-~ 12.5A, 220-240V~ 12.5A, 50Hz/60Hz
11-150V == 15A Max, 1600W Max

Supports 12V/24V Battery, Default 8A

Cell Chemistry

Cycle Life

Protection

LFP
3500 cycles to 80%+ capacity

Over Voltage Protection, Overload Protection,
Over Temperature Protection, Short Circuit
Protection, Low Temperature Protection, Low
Voltage Protection, Overcurrent Protection

Environmental Operating Temperature

Optimal Operating Temperature

Discharge Temperature
Charge Temperature

Storage Temperature

20°C ~ 30°C (68°F ~ 86°F)
-10°C ~ 45°C (14°F ~ N13°F)
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)

-10°C ~ 45°C (14°F - 13°F)
(optimal: 20°C ~ 30°C (68°F ~ 86°F))



Add-ons (sold separately)

DELTA Pro Smart Extra Battery Up to two units
EcoFlow Smart Generator
DELTA Pro Remote Control Wired or wireless

EV X-Stream Adapter Charge from electric vehicle charging

2. Safety Instructions

2.1 Usage

—

Do not use the product near a heat source, such as a fire source or a heating furnace.
Avoid contact with liquids of any kind. Do not use in the rain or high humidity.

Do not use around strong static electricity or magnetic fields.

Do not disassemble in any way or puncture.

Avoid using wires or other metal objects that may result in a short circuit.

CI TN

Do not use third-party components or accessories. Consult official EcoFlow channels if you need to

replace any component or accessory.

7. When using the product, please strictly follow the operating environment temperature specified in
this user manual. If the temperature is too high, it may result in a fire or explosion; if the temperature
is too low, the product performance may be severely reduced, or the product may cease to work.
Do not stack any heavy objects on the product.

Do not lock the fan forcibly during use or place the product in an unventilated or dusty area.

10. Ensure the product is not hit, dropped, or heavily vibrated. Securely fasten the product when
transporting to avoid damage. If severely damaged, turn off the power source immediately and
discontinue using the product.

11. If you accidentally drop the product into water during use, please place it in a safe open area, and
stay away from it until it is completely dry. The dried product should not be used again, and should
be properly disposed of according to Section 2.2 below. If the product catches fire, we recommend
that you use the fire extinguishers in the following order: water or water mist, sand, fire blanket, dry
powder, and finally a carbon dioxide fire extinguisher.

12. Only clean the ports with a dry cloth.

13. Place on a flat surface to keep the product from falling over. If the product is overturned and
severely damaged, turn it off immediately, place the battery in an open area, keep it away from
people and combustibles, and dispose of it in accordance with local laws and regulations

14. Keep out of reach of children and pets.

15. Store the product in a dry and ventilated place.

16. It is recommended to use moisture barrier bags in wet environments (for example, places by the

sea or waterways) to prevent the product from getting soaked. If water is found inside the product,

it must not be used or turned on again. Please take anti-eletric shock measures before touching

the product. Following this, place the product in a safe, waterproof and open area. Once complete

contact EcoFlow Customer Service immediately.



17. This product is not recommended for powering medical emergency equipment related to personal
safety, including but not limited to medical grade ventilators (hospital version CPAP: Continuous
Positive Airway Pressure), artificial lungs (ECMO, Extracorporeal Membrane Please follow your
doctor’s instructions and consult with the manufacturer for restrictions on the use of the equipment.
If used for general medical equipment, please be sure to monitor the power status to ensure that
the power does not run out.

18. When in use, power supply products will generate electromagnetic fields, which are likely to affect
the normal operation of medical implants or personal medical equipment such as pacemakers,
cochlear implants, hearing aids, defibrillators etc. If these types of medical equipment are being
used, please contact the manufacturer to inquire about any restrictions on the use of such
equipment. These measure are fundamental to ensure a safe distance between the medical implants
(for example, pacemakers, cochlear implants, hearing aids, defibrillators etc.) and this product while
in use.

19.When the power supply is connected in normal mode to a refrigerator, power fluctuations may
cause the power supply to automatically shut down. When connecting the power supply to a
refrigerator that stores medicine, vaccines or other valuable items, it is recommended to set the AC
output to "Always on” in the app. This helps support a continuous power supply and ensures a safe

and efficent power consumption state.

2.2 Disposal Guide

1. When possible, fully discharge the battery before disposing it. Because it contains hazardous
chemicals, only dispose of the battery in designated recycling channels and never with ordinary
trash. Consult your local laws on battery recycling and disposal.

2. If the battery cannot be fully discharged due to product failure, contact a professional battery
recycling company for further processing.

3. Please dispose of batteries that no longer recharge.



3. Getting Started

3.1 Product Details
USB-A Output Port(*2) USB-A Fast Charge Output Port(*2)

Ambient Light Detection ----
Pairing Status

Main Power Button

USB-C 100W
T Output Port (*2)

B R AC Power Button

LCD Screen

AC Output Sockets
(13A Max per port)

International

AU Version
(10A Max per port) (13A Max per port)

Note: The above figure shows the different types of sockets in different countries. It is for reference

only, please refer to the actual product.

Ny ——— /

Anderson Port -------- -G

12V DC Power Button ......__
************** Remote Control Port

|IOT Button ===~ — ey

N . =EcorF~Low | /

Pairing Button ---------1 K ~RO / =
Infinity Port --------- J

Bluetooth sténdby switch
(only for DELTA Pro Remote Control and app control)

*Bluetooth standby switch: Once the Bluetooth standby switch is turned on, the Bluetooth module
will continue working even if DELTA Pro is turned off. Users can turn DELTA Pro on/off remotely via
the Remote Control (sold separately) or the EcoFlow app. The Bluetooth standby feature consumes

some energy, so switch it off when not using.
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X-Stream AC Charging Input Port

Solar/Car Charginglnput Port
/ ; omnainp Overload Protection

Switch

Extra Battery Port (*2)




3.2 LCD Screen

Pairing Indicator

EV X- harging Indi 3
V X-Stream Charging ndlcat?f | Wi-Fi Status

Remote Control Indicator
State of Charge

Remaining Battery Percentage

p
Remaining Charge/ . Fan Indicat
Discharge Time |~ --RECHARGING TIME ; @p L e an Indicator
}‘ ~\ |_||:“_“:| T e Input Power
Watts
-I I |EIE' DI evreur ---- Output Power
Low Temperature \ , |:|E“:'E|
Warning |- 2 5 Battery Failure Warning
High Temperature - - Error Code
Warning - = E - . j f - carbon Monoxide Alert
i S— /- Solar Panel Indicator
Smart home panel Extra Battery Smart Generator Indicator

Indicator
Overload Warning

Double Power  AC Output DC Output

Indicator

USB-A/USB-C
Output

Battery Level Indicator: The ring will fill up while charging. If the product is at 0% charge, the ring

will flash

Wi-Fi Status: After the IOT button has been pressed for 3 seconds, the Wi-Fi icon will
flash to indicate the product is ready for pairing. Connect the product
with the app, either (1) by finding the product on your phone's Wi-Fi
connections or (2) by connecting the product to the internet. If the former,

the icon will keep flashing; if the latter, the icon will not flash.

Error Code: Refer to the EcoFlow app for specific error codes.

Carbon Monoxide Alert: Appears whenever a connected EcoFlow Smart Generator automatically

shuts off after detecting unsafe carbon monoxide levels.

* See Section 5 for more troubleshooting steps.



3.3 General Product Usage
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Short Press to Turn On Long Press to Turn Off

Product On, Product Off, LCD Screen On

Short press the Main Power Button to turn on the product; the LCD Screen will light up and the
battery level indicator icon will display.

The product enters sleep mode after 5 minutes of idle operation; the LCD Screen will automatically
turn off. When the product senses any load change or operations, the LCD Screen will automatically
light up. To turn the LCD Screen on or off, please short press the Main Power Button.

To power off the product, press and hold the Main Power Button.

The default product standby time is 2 hours. With other Power Buttons turned off and no other load
access for 2 hours, the product will automatically shut down. The standby time can be set on the APP.

12V DC Output Port

With the Main Power Button turned on, short press the 12V
DC Power Button to use the 12V DC Output port. Short press
the 12V DC Power Button again to turn it off.

With the 12V DC Power Button on, the product will not
automatically shut down.

Short Press
12V DC Power Button

AC Output Port §
§

With the Main Power Button turned on, short press the AC i
Power Button to use the AC Output ports. Short press the
AC Power Button again to turn it off.

The default standby time of the AC Output port is 12 hours. I JD‘W |
Without any load access for 12 hours, the AC Power Button . :

will automatically turn off.

Please turn off AC power button when not in use to save

ower consumption.
P P Short Press

AC Power Button



3.4 AC Charging

EcoFlow’s X-Stream fast charge technology is specifically for AC charging, offering 2875W of max
input power. You can control the charging power through the AC Charge Speed Switch. The default
max input power for the AC charging speed is 400W, which can be modified in the EcoFlow app.

In case of unusual situations where the AC input current remains higher than 20A, the X-Stream
charging input port will initiate a self-protection function, and the Overload Protection Switch on the
product will automatically pop up. After confirming that there is no product failure, you can press the

Overload Protection Switch to resume charging.

\

X-Stream Fast Charging
2875W Max input Power

=1.9 hrs Full Charge

AC Charging
Cable

X-Stream Fast Charging
2875W Max input Power

Customized Charging Power Rate
Range: 200-2875W
(Default: 400W)

EXO)

V'S

EcoFlow APP

The charging power can be adjusted through the AC Charge Speed Switch on the back of the
product. You can set the charging power range in the EcoFlow App.

Please use EcoFlow AC Cable for fast charging. EcoFlow takes no responsibilities for any
consequences caused by failures to follow instructions, including but not limited to charging with
third-party AC cables.
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3.5 Solar Charging

Users can connect solar panels in series as shown in the figure to recharge the product.

Solar Charging Cable

400W Solar Panel

When using an EcoFlow solar panel to charge the product, please follow the instructions that come
with the solar panel.

Before connecting the solar panel, please ensure that the solar panel’s output voltage is within 150V
to avoid product damages.

3.6 Car Charging

Users can recharge the product through the Car Outlet. It supports 12V/24V car chargers and an 8A
default charging current.

Please charge using the car charger after you’ve started the car to avoid failure to start due to
insufficient car battery. In addition, please make sure that the cigarette lighter of the Car Outlet and

the Car Charger Input Cable are in good condition. EcoFlow takes no responsibilities for any losses or
damages caused by failures to follow instructions.

Car Charging Cable




3.7 Using Smart Extra Battery

A single DELTA Pro can link with up to two Smart Extra
Batteries at once for added capacity. Refer to the user
manuals of the Smart Extra Battery and Smart Generator
for detailed instructions.

Precautions:

1. Turn off both the Smart Extra Battery and DELTA Pro
before connecting or disconnecting them.

2. Before using, make sure both DELTA Pro and Smart Extra
Battery display the extra battery icon on their screens.

3. Turn off the Smart Battery before connecting or
disconnecting it.

4. Do not touch the metal terminals of the Smart Extra

Battery connector. If the metal terminals need to be

cleaned, gently wipe them with a dry cloth.

3.8 APP

The EcoFlow App gives users the ability to control and monitor EcoFlow
power stations remotely.
Read the EcoFlow App user guide and access the download link here:

https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app

Privacy Policy

By using EcoFlow Products, Applications and Services, you consent to

the EcoFlow Term of Use and Privacy Policy, which you can access via

the "About"” section of the "User"” page on the EcoFlow App or on the
official EcoFlow website at https://ecoflow.com/pages/terms-of-use

and https://ecoflow.com/pages/privacy-policy

3.9 X-Boost

With EcoFlow X-Boost technology, the product can power a 4500W Max device while the rated

output power remains 3600W, avoiding operation failure due to overload protection.

X-Boost Tips:

1. X-Boost is not available when the AC output is turned on in a recharging state (in bypass mode).

2. X-Boost is not applicable for all electrical appliances; it’s incompatible with appliances with strict
voltage requirements and a rated power over 3600W. Appliances with voltage protection (such as
precise instruments) are not supported. X-Boost mode is more suitable for heating devices. Please

conduct your own tests with your devices with X-Boost enabled.
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3.10 Emergency Power Supply (EPS)

The product supports EPS. When you connect the grid power to the AC Input Port of the product
through an AC cable, you can power electrical devices through the AC Output Port (AC power will
come from the grid and not the power station in this situation). In case of a sudden blackout, the
product can automatically switch to the battery powered supply mode within 30ms. As a basic UPS
function, this function does not support Oms switching. Please do not connect the product to any
device that requires Oms UPS, such as data servers and workstations. Please test and confirm the
compatibility before using the product. We recommend that you only charge one device at a time
and avoid using multiple ones at the same time to avoid overload protection. EcoFlow takes no
responsibilities for any device failures or data losses caused by failures to follow instructions.

N
%

4. FAQs

1. What battery does the product use?

It uses high-quality LFP battery.

2. What devices can the product’s AC output port power?

With 3600W rated power and 7200W peak power, the product’s AC output port can power

most household appliances. Before you use it, we recommend that you confirm the power of the
appliances first and ensure the power sum of all loaded appliances is lower than the rated power.

3. How long can the product charge my devices?

The charging time is shown on the product’s LCD Screen, which can be used to estimate the charging
time of most appliances with stable power usage.

4. How can | know if the product is charging?

When it’s charging, the remaining charging time will be shown on the LCD Screen. Meanwhile, the
charging indicator icon begins to rotate with the remaining battery percentage and the input power
shown on the right of the circle.

5. How to clean the product?

Please gently wipe it with a dry, soft, clean cloth or paper towel.

6. How to store the product?

Before storing, please turn off the product first, and then store it in a dry, ventilated place at room
temperature. Do not place it near water sources. For long-term storage, please discharge the battery
to 30% and recharge it to 60% every three months to extend its battery life.

7. Can | bring the product on a plane?

No.

n



5. Troubleshooting

Indicator

E=a OVERLOAD

& OVERLOAD

v

RECHARGING TIME  [1] ﬂn

RECHARGING TIME (T} %

1] &%

S0Hz OVERLOAD
Wl
WmH: g%
o

vs

©) OVERLOAD
o i

m

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Flashing)

(Stays On)

Problem

USB-A Overload
Protection

USB-C Overload
Protection

USB-C High .
Temperature Protection

High Temperature
Charge Protection

High Temperature
Discharge Protection

Low Temperature
Charge Protection

Low Temperature
Discharge Protection

AC Output
Overload Protection

AC High
Temperature Protection

AC Low
Temperature Protection

Fan Blockage

Car Charger
Overload Protection

Car Charger High
Temperature Protection

Battery Failure

Solution

Resume normal operation by
removing the electrical device
connected to the USB-A port.

Resume normal operation by
removing the electrical device
connected to the USB-C port.

After the product cools down,
it will resume normal operation
automatically.

Charging can be resumed
automatically after the battery cools
down.

The power supply can be resumed
automatically after the battery cools
down.

Charging can be resumed
automatically after battery
temperature rises above 5°C (41°F).

The power supply can be resumed
automatically after the battery
temperature rises above -12°C (10°F).

Normal operation will be resumed
automatically after you remove the

overloaded device and restart the

product.
Electrical appliances should be used
within rated power.
(Refer to X-Boost instructions
to get more details about power
limitations).

Please confirm whether the fan inlet
and outlet are blocked, if not, normal
operation will be resumed automatically
after the product temperature drops.

Normal operation will be resumed
automatically after the product is
used at optimum environmental
temperatures.

Please check if the fan is blocked by
foreign materials.

The product will resume normal
operation automatically after you
remove the device connected to the car
charger.

After the product cools down,
it will resume normal operation
automatically.

Contact EcoFlow Customer Service

If the Alarm Prompt shows on the product LCD screen during use and does not disappear after a
restart, please stop using it immediately (do not try to charge or discharge).
If you require any other assitance, please contact EcoFlow Customer Service.
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6. What’s In the Box

=coFLow
DELTA Pro AC Charging Cable Car Charging Cable DC5521to DC5525 Cable
%,
Handle Cover User Manual &

Warranty Card

7. Storage & Maintenance

1. Ideally, use and store the product between 20°C ~ 30°C (68°F ~ 86°F), and always keep it away
from water, intense heat, and sharp objects. Do not store in temperatures above 45°C (113°F) or
below -10°C (14°F) for an extended period.

2. Storing a battery with a low charge for a long period shortens its lifespan. DELTA Pro mitigates the
damage by putting the battery into hibernation mode. To get the most out of the battery, make
sure it is about 60% before putting DELTA Pro into long-term storage, and then once every three

months, discharge the battery to 30% and recharge it back to 60%.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Lesen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise, Nutzungsbedingungen und Haftungsausschllsse
sorgfaltig durch. Beachten Sie vor der Verwendung die Nutzungsbedingungen und den
Haftungsausschluss unter https://ecoflow.com/pages/terms-of-use sowie die Aufkleber auf
dem Produkt. Benutzer Ubernehmen die volle Verantwortung fur Verwendung und Betrieb des
Produkts. Machen Sie sich mit den entsprechenden Vorschriften in Ihrem Land vertraut. Sie
sind allein daftr verantwortlich, alle relevanten Vorschriften zu kennen und EcoFlow-Produkte

geman dieser Vorschriften zu verwenden.

EcoFlow DELTA Pro (nachfolgend als DELTA Pro bezeichnet)
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1. Spezifikationen

Allgemeine Informationen

Nettogewicht

ca. 45kg (99lbs)

Abmessungen 635x285x416mm (25x11.2x16.4in)
Kapazitat 3600Wh, 48V ==
WLAN Unterstatzt
Bluetooth Unterstitzt
Ausgdnge
AC (x4) Reine S_lr.wuswelle, 3600W insgesamt
(kurzeitig 7200W), 230V~(50Hz)
USB-A (x2) 5V == 2,4A, max. 12W pro Anschluss, insgesamt 24W

USB-A-Schnellladung (x2)

USB-C (x2)
Kfz-Ladegerat
DC5521-Ausgang (x2)

Anderson-Ausgang

Eingdnge

5V == 2,4A 9V ==2A 12V ==15A max. 18W pro Anschluss,
insgesamt 36 W

5/9/12/15/20V == 5A max. 100W pro Anschluss, insgesamt 200W
12,6V == 10A, max. 126 W

12,6V == 3A, max. 38W pro Anschluss

12,6V == 30A, max. 378W

AC-Ladung
AC-Eingangsspannung
Solarladegerat

Kfz-Ladegerat

Informationen zum Akku

230V~ max.2875W

etwa 100-120V~ 12,5A, etwa 220-240V~ 12,5A, 50Hz/60Hz
1-150V === max. 15A, max. 1600W

Unterstutzt 12/24V Akku, Standard 8A

Zellenchemie

Lebensdauer

Schutz

LFP
3500 Zyklen bis 80%+ Kapazitat

Uberspannungsschutz, Uberlastschutz,
Ubertemperaturschutz, Kurzschlussschutz,
Niedertemperaturschutz, Tiefentladeschutz,
Uberstromschutz



Umgebungsbetriebstemperatur

Optimale Betriebstemperatur
Entladetemperatur
Ladetemperatur

Lagertemperatur

Add-ons (separat erhaltlich)

20°C bis 30°C (68°F bis 86°F)
-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
0°C bis 45°C (32°F bis 113°F)

-10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
(optimal: 20°C bis 30°C (68°F bis 86°F))

DELTA Pro Intelligenter Zusatzakku
EcoFlow Smart Generator

DELTA Pro Fernbedienung

EV X-Stream Adapter

Bis zu zwei Gerate

Kabelgebunden oder kabellos

Laden von Elektrofahrzeugen

2. Sicherheitshinweise

2.1 Verwendung

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nahe einer Warmequelle, z. B. eines offenen Feuers oder Heizofens.

2. Vermeiden Sie den Kontakt mit FlUssigkeiten jeglicher Art. Verwenden Sie das Gerat nicht bei Regen oder bei
hoher Luftfeuchtigkeit.

3. Verwenden Sie das Gerét nicht in einer Umgebung mit starker, statischer Elektrizitat bzw. Magnetfeldern.

4. Bauen Sie das Gerat nicht auseinander und durchstechen Sie es nicht.

5. Vermeiden Sie die Verwendung von Dréhten oder anderen Metallobjekten, die zu einem Kurzschluss fihren
kénnen.

6. Verwenden Sie keine Komponenten oder Zubehdrteile von Drittanbietern. Wenden Sie sich an offizielle
EcoFlow-Kanale, wenn Sie eine Komponente oder ein Zubehorteil ersetzen mussen.

7. Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts unbedingt die in dieser Bedienungsanleitung angegebene
Umgebungstemperatur. Wenn die Temperatur zu hoch ist, kann dies zu einem Brand oder einer Explosion
fGhren. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, kann das die Leistung des Produkts stark beeintrachtigen oder zu
Ausfallen fuhren.

8. Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf das Geréat.

9. Blockieren Sie nicht den Lufter wahrend des Gebrauchs und stellen Sie das Gerat nicht an unbeltfteten oder
staubigen Orten ab.

10. Schitzen Sie das Gerat vor starken StéBen und Vibrationen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt beim
Transport sicher befestigt ist, um Schaden zu vermeiden. Wenn das Produkt schwere Schaden aufweist,
trennen Sie es sofort von der Stromversorgung und verwenden Sie es nicht mehr.

1. Wenn Sie das Produkt wahrend des Gebrauchs versehentlich in Wasser fallen lassen, legen Sie es an einen
sicheren, offenen Ort und lassen Sie es vollstandig trocknen, ohne erneut damit in Kontakt zu kommen.

Das getrocknete Produkt darf nicht mehr verwendet werden und muss gemaB Abschnitt 2.2 ordnungsgeman
entsorgt werden. Wenn das Produkt Feuer fangt, empfehlen wir, die Feuerléscher in der folgenden
Reihenfolge zu verwenden: Wasser oder Wassernebel, Sand, Feuerdecke, Trockenpulver und schlieB3lich einen
Kohlendioxid-Feuerldscher.



12. Reinigen Sie die Anschlisse nur mit einem trockenen Tuch.

13. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Flache, um etwaiges Umstlrzen zu vermeiden. Wenn das Produkt

gesturzt ist und stark beschadigt wurde, schalten Sie es sofort aus, stellen Sie den Akku in einen offenen
Bereich, halten Sie ihn von Personen sowie brennbaren Materialien fern und entsorgen Sie ihn gemaRl den

ortlichen Gesetzen und Vorschriften.

14. Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

15. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und gut bellfteten Ort auf.
16. Es wird empfohlen, in nassen Umgebungen (zum Beispiel nahe am Meer oder an Wasserwegen)

Beutel mit Feuchtigkeitssperre zu verwenden, um zu verhindern, dass das Produkt nass wird. Wenn
sich Wasser im Produkt befindet, darf dieses nicht verwendet oder wieder eingeschaltet werden.
Ergreifen Sie MaBnahmen gegen Stromschléage, bevor Sie das Produkt berUhren, bringen Sie das
Produkt in einen sicheren, vor Wasser geschutzten und offenen Bereich und kontaktieren Sie sofort
den EcoFlow-Kundendienst.

17. Wir raten davon ab, dieses Produkt zur Stromversorgung von medizinischen Geraten zu

verwenden, die fur die persénliche Sicherheit erforderlich sind, beispielsweise CPAP-Geréate

und Beatmungsgerate flr extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO). Wenn Sie allgemeine
medizinische Gerate mit Strom versorgen mussen, behalten Sie den Zustand der Stromversorgung
im Auge und stellen Sie sicher, dass ausreichend Strom zur Verfligung steht.

18. Bei der Verwendung erzeugen Stromversorgungsgerate zwangslaufig elektromagnetische Felder,

die den normalen Betrieb von medizinischen Implantaten oder persénlichen medizinischen Geraten
wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Horgeraten, Defibrillatoren usw. beeintrachtigen
kédnnen. Wenn solche medizinischen Geraten verwendet werden, wenden Sie sich an den Hersteller,
um etwaige Einschrankungen bei der Verwendung solcher Gerate zu erfragen und so einen
ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen den medizinischen Implantaten (z. B. Herzschrittmacher,
Cochlea-Implantate, Horgerate, Defibrillatoren usw.) und diesem Produkt zu gewéhrleisten, wahrend
es in Betrieb ist.

19. Wenn die Stromversorgung im normalen Modus an einen Kihlschrank angeschlossen ist, kbnnen

1.

Stromschwankungen des Kuhlschranks dazu fuhren, dass die Stromversorgung automatisch
abgeschaltet wird. Wenn die Stromversorgung an einen Kihlschrank angeschlossen wird, in

dem Medikamente, Impfstoffe oder andere wertvolle Gegenstande gelagert werden, wird daher
empfohlen, den AC-Ausgang in der App auf ,Immer eingeschaltet” zu stellen, um eine durchgéangige
Stromversorgung zu gewahrleisten, und den Stromverbrauch im Auge zu behalten.

2.2 SachgemadBe Entsorgung

Entladen Sie den Akku nach Méglichkeit vollstandig, bevor Sie ihn entsorgen. Der Akku enthalt gefahrliche
Chemikalien. Entsorgen Sie ihn daher nur in den daflr vorgesehenen Recycling-Sammelboxen und niemals
in normalen Abfallbehéltern. Befolgen Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur
Entsorgung von Akkus.

2. Wenn der Akku aufgrund eines Produktfehlers nicht vollsténdig entladen werden kann, wenden Sie sich zum

weiteren Vorgehen an ein professionelles Recycling-Unternehmen.

3. Bitte entsorgen Sie Akkus, die nicht wieder aufgeladen werden kénnen.



3. Erste Schritte

3.1 Produktdetails
USB-A-Ausgang (*2)  USB-A-Schnelllade-Ausgang (*2)

i

Umgebungslichterkennung
Kopplungsstatus

Netzschalter

USB-C 100W
Ausgang (*2)

AC-Netzschalter

LCD-Anzeige

AC-Ausgange

Globale Version Version fir dasVereinigte Kénigreich
(13A pro Anschluss) (13A pro Anschluss)

Hinweis: Die obige Abbildung zeigt die verschiedenen Arten von Steckdosen in verschiedenen Landern.
Es dient nur zu Referenzzwecken. Bitte orientieren Sie sich am tatsdchlichen Produkt.

Anderson-Anschluss ---------
- --- Kfz-Ausgang

DC5521-Ausgang

Sy Anschluss fur die

E C O I= L O LU/ / Fernbedienung

12V DC Netzschalter --.-
loT-Taste --

Kopplungstaste --------- S
Infinity-Anschluss ------ \‘J’ n(///\\(\ \
(@ ')
| A/

Bluetooth-Standby-Schalter
(nur far DELTA Pro Remote Control und App-Steuerung)

*Bluetooth-Standby-Schalter: Sobald der Bluetooth-Standby-Schalter eingeschaltet ist, funktioniert das
Bluetooth-Modul dann weiter, auch wenn DELTA Pro ausgeschaltet ist. Benutzer kénnen DELTA Pro Uber
die Fernbedienung (separat erhéltlich) oder die EcoFlow-App ein- und ausschalten. Die Bluetooth-Standby-
Funktion verbraucht etwas Energie, schalten Sie sie also aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
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X-Stream-AC-Ladeeingang

Solar-/Kfz-Ladung Eingang
e +8 ¢ - Uberlastschutzschalter

Ersatzakku-Anschluss (*2)




3.2 LCD-Anzeige

Kopplungsanzeige

EV X-Stream-Ladeanzeige WLAN-Status

Verbleibender Akkuladestand in Prozent Fernbedienungsanzeige

Ladezustand

*

Verbleibende
B B --RECHARGING TIME

Lade-/Entladezet I I f\\ |:“_”_“:| ‘:Pf """ " Eingangsleistung
I- I-

\":":' I E“:“:,EIC’““’“T” """ - Ausgangsleistung

& & &1 Lufteranzeige

Warnung niedrige

Temperatur - R Warnung bei Akkuausfall
peratur £3 \/ b ovnono g @ BER " Fehlercode
Warnung hohe | =@ g g o
== @ BYH: = = o : : )
Temperatur L L | P ; - Kohlenmonoxid-Alarm
S———— ‘ ‘ - S /---- Solarmodulanzeige
Smart Home—Anzeigé statzakku Smart Generator-Anzeige

Anzeige Uberlastwarnung

Doppélte AC—Auégang DC—Ausgang
Stromanzeige
USB-A/USB-C

Anschllsse

Ladezustandsanzeige: Wahrend des Ladevorgangs wird ein pulsierendes Kreissymbol angezeigt. Wenn

das Produkt Uber einen Ladestand von 0% verflugt, blinkt das Kreis-Symbol.

WLAN-Status: Halten Sie die loT-Taste 3 Sekunden lang gedrickt, bis das WLAN-Symbol zu
blinken anfangt. Das Produkt kann nun gekoppelt werden. Verbinden Sie das
Produkt mit der App, indem Sie das Produkt (1) entweder Gber die WLAN-
Verbindung lhres Telefons lokalisieren (2) oder es mit dem Internet verbinden.

Im ersten Fall blinkt das Symbol weiter, im zweiten nicht.
Fehlercode: Spezifische Fehlercodes finden Sie in der EcoFlow-App.
Kohlenmonoxid-Alarm: Wird immer dann angezeigt, wenn ein angeschlossener EcoFlow Smart Generator

automatisch ausgeschaltet wird, nachdem ein unzulassiger Kohlenmonoxidwert

festgestellt wurde.

* Weitere Schritte zur Fehlerbehebung finden Sie in Abschnitt 5.



3.3 Allgemeine Betriebsanweisungen

Zum Einschalten kurz drticken Zum Ausschalten
lange drucken

Produkt ein, Produkt aus, LCD-Anzeige ein

Drucken Sie kurz die Netztaste, um das Gerat einzuschalten. Die LCD-Anzeige leuchtet auf, und das Symbol fir die
Ladezustandsanzeige wird angezeigt.

Das Gerat wechselt nach 5 Minuten Inaktivitat in den Ruhemodus. Die LCD-Anzeige schaltet sich automatisch

aus. Wenn das Geréat eine Anderung des Ladestands oder der Benutzung registriert, leuchtet die LCD-Anzeige
automatisch auf. Um die LCD-Anzeige ein- oder auszuschalten, dricken Sie kurz die Netztaste.

Um das Gerat auszuschalten, halten Sie die Netztaste gedrUckt.

Die standardmaBige Standby-Zeit des Produkts betragt zwei Stunden. Wenn andere Netzschalter ausgeschaltet
sind und zwei Stunden lang keine Aufladung erfolgt, schaltet sich das Gerat automatisch ab. Die Standby-Zeit

kann in der App eingestellt werden.

12V DC Ausgang

Drucken Sie bei eingeschaltetem Netzschalter kurz den 12V DC
Netzschalter, um den 12V DC Ausgang zu verwenden. Dricken
Sie den 12V DC Netzschalter erneut kurz, um ihn auszuschalten.
Wenn der 12V DC Netzschalter eingeschaltet ist, schaltet sich das

Gerat nicht automatisch ab.

Drtcken Sie kurz den
12V DC Netzschalter

AC-Ausgang § %
Drlcken Sie bei eingeschaltetem Netzschalter kurz den AC- 3 §
Netzschalter, um die AC-Ausgange zu verwenden. Driicken Sie
den AC-Netzschalter erneut kurz, um diese wieder auszuschalten.
Die Standard-Standby-Zeit des AC-Ausgangs betragt 12 Stunden.
Wenn 12 Stunden lang kein Verbraucher angeschaltet wird,

schalten sich die AC Steckdosen automatisch ab.

Schalten Sie AC-Ausgéange aus, wenn er nicht verwendet wird, um T R

Strom zu sparen.
Drucken Sie kurz den

AC-Netzschalter



3.4 AC-Ladung

Die X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow ist speziell fir AC-Ladevorgange konzipiert und bietet
2875W maximale Eingangsleistung. Sie kénnen die Ladeleistung lUber den AC-Ladegeschwindigkeitsschalter
steuern. Die standardméaBige maximale Eingangsleistung fir die AC-Ladegeschwindigkeit betragt 400W und
kann in der EcoFlow-App gedndert werden.

In ungewodhnlichen Situationen, in denen der AC-Eingangsstrom Uber 20A bleibt, 16st der X-Stream-
Ladeeingang eine Selbstschutzfunktion aus, und der Uberlastschutzschalter am Gerat wird automatisch
gedffnet. Nachdem Sie bestatigt haben, dass kein Produktfehler vorliegt, kénnen Sie den Uberlastschutzschalter

dricken, um den Ladevorgang fortzusetzen.

\/

X-Stream-Schnellladung
Max. 2875W Eingangsleistung

In etwa 1,9 Std. voll
aufgeladen

AC-Ladekabel

X-Stream-Schnellladung
Max. 2875W Eingangsleistung

= Benutzerdefinierte Ladeleistung
Bereich: 200-2875W
(Standard: 400W)

E®
o=

PN

EcoFlow-App

Die Ladeleistung kann Uber den AC-Ladegeschwindigkeitsschalter auf der Rickseite des Produkts angepasst
werden. Sie kdnnen den Ladeleistungsbereich in der EcoFlow-App einstellen.

Zum Schnellladen verwenden Sie das EcoFlow AC-Kabel. EcoFlow Ubernimmt keine Haftung fur Schaden,

die durch das Nichtbefolgen der Anweisungen entstehen kénnen, einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf das
Laden mit AC-Kabeln von Drittanbietern
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3.5 Solarladung
Das Produkt kann Uber Solarmodule aufgeladen werden. Mehrere Solarmodule mussen hierflr In Serie geschaltet

werden (siehe folgende Abbildung).

-- > 2.9 «tf-;

Solarladekabel

400W-Solarmodul

| I
Wenn Sie ein EcoFlow-Solarmodul zum Aufladen des Geréats verwenden, befolgen Sie die Anweisungen, die im

Lieferumfang des Solarmoduls enthalten sind.
Stellen Sie vor dem AnschlieBen des Solarmoduls sicher, dass die Ausgangsspannung des Solarmoduls unter

150V DC liegt, um Produktschaden zu vermeiden.

3.6 Kfz-Ladung

Benutzer kénnen das Gerét Gber den Kfz-Ausgang aufladen. Er unterstitzt 12/24V Kfz-Ladegerate und einen 8A
Standard-Ladestrom.

Laden Sie das Gerat erst nach Start des Fahrzeugs mit dem Kfz-Ladegerat auf um zu vermeiden, dass das
Fahrzeug aufgrund einer zu leeren Fahrzeugbatterie nicht gestartet werden kann. Stellen Sie auBerdem sicher,
dass der Kfz-Zigarettenanzinder und das Eingangskabel des Kfz-Ladegerats nicht beschadigt sind. EcoFlow

Ubernimmt keine Verantwortung fur Verluste oder Schaden, die durch die Missachtung der Anweisungen

verursacht wurden.

Kfz-L;dékabel




3.7 Verwenden des Intelligenten Zusatzakkus

Ein einzelner DELTA Pro kann mit bis zu zwei Intelligenten Zusatzakkus
gleichzeitig verbunden werden, um die Kapazitat zu erhdhen. Detaillierte
Anweisungen finden Sie in den Benutzerhandblchern zum Intelligenten

Zusatzakku und zum Smart Generator.

VorsichtsmaBnahmen:

1. Schalten Sie den Intelligenten Zusatzakku und DELTA Pro
aus, bevor Sie sie anschlieBen oder trennen.

2. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sowohl
DELTA Pro als auch der Intelligente Zusatzakku das Symbol
fr den Ersatzakku anzeigen.

3. Schalten Sie den Intelligenten Zusatzakku aus, bevor Sie ihn
anschlieBen oder trennen.

4. Beruhren Sie nicht die Metallklemmen des Intelligenten

Zusatzakkus. Wenn die Metallklemmen gereinigt werden
mussen, wischen Sie diese vorsichtig mit einem trockenen

Tuch ab.

3.8 App

Mit der EcoFlow-App kénnen Benutzer EcoFlow-Powerstations aus der
Ferne steuern und Gberwachen.

Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung fur die EcoFlow-App,
die Sie unter dem folgenden Link herunterladen kénnen:

https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app

Datenschutzrichtlinie

Durch die Nutzung von EcoFlow-Produkten, -Anwendungen und -Services
stimmen Sie den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie
von EcoFlow zu, auf die Sie Uber den Bereich ,Info” der Seite

»Benutzer” in der EcoFlow-App oder auf der offiziellen

EcoFlow-Website unter https://ecoflow.com/pages/terms-of-use und

https://ecoflow.com/pages/privacy-policy zugreifen kénnen.

3.9 X-Boost

Mit der X-Boost-Technologie von EcoFlow kann das Produkt ein Gerat mit max. 4500W mit Strom versorgen,

wiéhrend die Nennausgangsleistung bei 3600W bleibt. So werden Betriebsausfille aufgrund von Uberlastschutz

vermieden.

X-Boost-Tipps:

1. X-Boost ist nicht verfugbar, wenn der AC-Ausgang in einem Ladezustand (im Bypass-Modus) eingeschaltet ist.

2. X-Boost ist nicht fur alle elektrischen Gerate geeignet; da es nicht mit Geraten mit besonderen

Spannungsanforderungen und einer Nennleistung von Uber 3600W kompatibel ist. Gerate mit

Spannungsschutz (z. B. prazise Instrumente) werden nicht unterstitzt. Der X-Boost-Modus ist besser fur

Heizgerate geeignet. Flhren Sie lhre eigenen Tests mit Ihren Geraten mit aktiviertem X-Boost durch.
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3.10 Notstromversorgung

Das Produkt bietet die Funktion einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV). Wenn Sie das Stromnetz
Uber ein AC-Kabel an den AC-Eingang des Produkts anschlieBen, kdnnen Sie elektrische Gerate Uber den AC-
Ausgang mit Strom versorgen (in diesem Fall erfolgt die Stromversorgung aus dem Netz und nicht aus der
Powerstation). Bei einem plétzlichen Stromausfall kann das Produkt innerhalb von 30 ms automatisch in
den batteriebetriebenen Versorgungsmodus wechseln. Als Basis-USV-Funktion unterstutzt diese Funktion
keine O-ms-Umschaltung. SchlieBen Sie das Produkt nicht an Gerate an, die eine USV von O ms bendétigen,
wie Datenserver und Workstations. Testen und bestatigen Sie die Kompatibilitat, bevor Sie das Produkt
verwenden. Wir empfehlen, immer nur ein Gerat gleichzeitig aufzuladen und nicht mehrere Gerate gleichzeitig
zu verwenden, um eine Uberlastung zu vermeiden. EcoFlow tGbernimmt keine Verantwortung fiir Gerateausfalle
oder Datenverluste, die durch Nichtbefolgen der Anweisungen verursacht werden.

4. FAQ-Bereich

1. Welcher Akku wird fiir das Produkt verwendet?

Das Produkt verflgt Uber einen hochwertigen LFP-Akku.

2. Welche Geréte kann der AC-Ausgang des Produkts mit Strom versorgen?

Mit einer Nennleistung von 3600W und einer Spitzenleistung von 7200W kann der AC-Ausgang des Produkts
die meisten Haushaltsgerate mit Strom versorgen. Bevor Sie es verwenden, empfehlen wir Ihnen, zunachst die
Leistung der Gerate zu Uberprifen und sicherzustellen, dass die Summe der Leistung aller geladenen Gerate unter
der Nennleistung liegt.

3. Wie lange kann das Produkt meine Gerate laden?

Die Restlaufzeit wird auf der LCD Anzeige des Produkts, basierend auf den aktuellen Verbrauchsdaten, angezeigt.
Bei geéndertem Verbrauch, wird sich die Restlaufzeit entsprechend verandern.

4. Wie kann ich feststellen, ob das Produkt aufgeladen wird?

Wahrend des Ladevorgangs wird die verbleibende Ladezeit auf der LCD-Anzeige angezeigt. Zwischenzeitlich
rotiert das Ladeanzeigesymbol sowie zeigt den verbleibenden Akkuladestand sowie die Eingangsleistung auf der
rechten Seite des Kreises an.

5. Wie wird das Produkt gereinigt?

Wischen Sie es vorsichtig mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch oder einem Papiertuch ab.

6. Wie wird das Produkt gelagert?

Schalten Sie das Produkt vor der Lagerung aus und lagern Sie es an einem trockenen, bellfteten Ort bei
Zimmertemperatur. Stellen Sie es nicht in die Nahe von Wasserquellen. Entladen Sie den Akku bei langfristiger
Lagerung auf 30% und laden Sie ihn alle drei Monate auf 60% auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlangern.
7. Kann ich das Produkt mit ins Flugzeug nehmen?

Nein.
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5. Fehlerbehebung

Anzeige

E=a OVERLOAD

& OVERLOAD

i*

RecHarGiNG TIME (I f#

RECHARGING TIME  [T] g%

® é*

S0Hz OVERLOAD
[ R TIPS
Sz g%
o

(€] OVERLOAD

o #
m

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Blinkt)

(Bleibt
eingeschaltet)

Problem

USB-A-Uberlast schutz

USB-C-Uberlast schutz

USB-C-
Ubertemperaturschutz

Ubertemperatur-
Ladungsschutz

Ubertemperatur-
Entladungsschutz

Niedertemperatur-
Ladungsschutz

Niedertemperatur-
Entladungsschutz

AC-Ausgang
Uberlastschutz

AC-
Ubertemperaturschutz

AC-

Niedertemperaturschutz

Lufter blockiert

Kfz-Ladegerat
Uberlastschutz

Kfz-Ladegerat-
Ubertemperaturschutz

Akkuausfall

Lésung

Bringen Sie das Gerat wieder in den
normalen Betrieb, indem Sie das an den
USB-A-Anschluss angeschlossene elektrische
Gerat entfernen.

Nehmen Sie den normalen Betrieb wieder
auf, indem Sie das an den USB-C-Anschluss
angeschlossene elektrische Gerat entfernen.

Nachdem das Gerat abgekuhlt ist,
nimmt es den normalen Betrieb
automatisch wieder auf.

Der Ladevorgang kann automatisch
fortgesetzt werden, nachdem der Akku
abgekuhlt ist.

Die Stromversorgung kann nach dem
Abkuhlen des Akkus automatisch
fortgesetzt werden.

Der Ladevorgang kann automatisch wieder
aufgenommen werden, wenn die Temperatur
des Akkus Uber 5°C (41°F) steigt.

Die Stromversorgung kann automatisch
fortgesetzt werden, wenn die Temperatur des
Akkus Uber -12°C (10°F) steigt.

Der normale Betrieb wird automatisch
wieder aufgenommen, nachdem Sie das
Uberlastete Gerat entfernt und das Produkt
neu gestartet haben.
Elektrogerate sollten innerhalb der
Nennleistung verwendet werden.
(Weitere Informationen zu
Leistungseinschrankungen finden Sie in den
Anweisungen zu X-Boost.)

Sehen Sie nach, ob Liftereinlass und -auslass
blockiert sind. Ist dies nicht der Fall,
wird der normale Betrieb automatisch
wieder aufgenommen, wenn die
Produkttemperatur sinkt.

Der Normalbetrieb wird automatisch wieder
aufgenommen, wenn das Produkt wieder
optimale Umgebungstemperaturen erreicht hat.

Uberprufen Sie, ob der Lufter durch
Fremdkorper blockiert ist.

Das Gerat nimmt den normalen Betrieb
automatisch wieder auf, nachdem Sie das
an das Kfz-Ladegerat angeschlossene Gerat
entfernt haben.

Nachdem das Gerat abgekunhlt ist,
nimmt es den normalen Betrieb
automatisch wieder auf.

Wenden Sie sich an den EcoFlow-
Kundendienst.

Stoppen Sie die Verwendung des Produkts, wenn die Alarmmeldung wahrend des Betriebs auf der LCD-Anzeige
angezeigt wird und nach einem Neustart nicht verschwindet (versuchen Sie nicht, es zu laden oder zu entladen).

Wenn Sie weitere Unterstiitzung benétigen, wenden Sie sich bitte an den EcoFlow-Kundendienst.
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1.

6. Lieferumfang

=coFLow
DELTA Pro AC-Ladekabel Kfz-Ladekabel DC5521-zu-DC5525-Kabel
7
Griffabdeckung Benutzerhandbuch

und Garantiekarte

7. Lagerung und Wartung

Verwenden und lagern Sie das Produkt idealerweise zwischen 20°C und 30°C (68°F und 86°F) und halten Sie
es stets von Wasser, starker Hitze und scharfen Gegenstanden fern. Lagern Sie es nicht Uber einen l&angeren

Zeitraum bei Temperaturen Uber 45°C (113°F) oder unter -10°C (14°F) .

2. Wenn Sie einen Akku Uber einen ldngeren Zeitraum mit niedriger Ladung aufbewahren, verkirzt sich seine

Lebensdauer. Um den Schaden zu mildern, versetzt DELTA Pro den Akku in den Ruhezustand. Stellen Sie
far eine optimale Nutzung des Akkus sicher, dass der Ladezustand des Akkus bei etwa 60% liegt, bevor Sie
DELTA Pro flr einen langeren Zeitraum lagern. Entladen Sie dann den Akku alle drei Monate auf 30% und

laden Sie ihn auf 60% wieder auf.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE

Lisez attentivement I'ensemble des conseils de sécurité, messages d'avertissement,
conditions d'utilisation et clauses de non-responsabilité. Reportez-vous aux
conditions d'utilisation et a la clause de non-responsabilité disponibles sur le site
https://ecoflow.com/pages/terms-of-use ainsi qu'aux autocollants apposés sur le
produit avant I'utilisation. L'utilisateur assume I'entiére responsabilité de I'utilisation
et du fonctionnement du produit. Familiarisez-vous avec les réglementations en
vigueur dans votre région. Il vous incombe de connaitre toutes les réglementations

pertinentes et d'utiliser les produits EcoFlow de maniere conforme.

EcoFlow DELTA Pro (ci-aprés nommé DELTA Pro)
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1. Spécifications

Informations générales

Poids net
Dimensions
Capacité
Wi-Fi
Bluetooth

Ports de sortie

Environ 45kg (991b)

635x284x416mm (25x11,2x16,4pouces)
3600Wh, 48V ==

Pris en charge

Pris en charge

CA (x4)

USB-A (x2)

Charge rapide USB-A (x2)
USB-C (x2)

Chargeur de voiture
Sortie DC5521 (x2)

Sortie Anderson

Ports d'entrée

Onde sinusoidale pure, 3600W au total
(surtension : 7200W), 230V~ (50Hz)

5V == 2,4A, 12W max. par port, total 24W

5V m==2,4A 9V ==2A 12V == 1,5A, 18W max. par port, total 36 W
5/9/12/15/20V == 5A, 100W max. par port, total 200W

12,6V == 10A, 126 W max.

12,6V == 3A, 38W max. par port

12,6V == 30A, 378W max.

Charge CA
Tension d'entrée CA
Chargeur solaire

Chargeur de voiture

230V~, 2875W max.

100-120V~ 12,5A, 220-240V~ 12,5A, 50Hz/60Hz
11-150V == 15A max., I600W max.

Prend en charge les batteries 12V/24V, 8A par défaut

Informations relatives a la batterie

Chimie cellulaire

Cycle de vie

Protection

LFP
Capacité de 3500 cycles a 80% ou plus

Protection contre les surtensions, protection contre
les surcharges, protection contre les surchauffes,
protection contre les courts-circuits, protection contre
les basses températures, protection contre les basses
tensions, protection contre les surintensités



Température ambiante de fonctionnement

Température optimale de fonctionnement 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Température de décharge -10°C a 45°C (14°F a NN3°F)
Température de charge 0°C a 45°C (32°F a 113°F)

Température de stockage -10°C a 45°C (14°F a 113°F)

(optimale : 20°C a 30°C (68°F a 86°F))

Modules complémentaires (vendus séparément)

Batterie supplémentaire intelligente DELTA Pro Jusqu'a deux unités

EcoFlow Smart Generator

Télécommande DELTA Pro Filaire ou sans fil

Adaptateur X-Stream EV Charge du véhicule électrique en cours de charge

2. Instructions de sécurité

2.1 Utilisation

v

N'utilisez pas le produit a proximité d'une source de chaleur, telle qu'un foyer d'incendie ou un four
de réchauffage.

Evitez tout contact avec les liquides, quels gu'ils soient. N'utilisez pas le produit sous la pluie ou dans
un environnement trés humide.

N'utilisez pas le produit a proximité d'une zone a forte électricité statique ou d'un champ
magnétique important.

Ne démontez pas le produit et ne le percez pas.

Evitez d'utiliser des fils ou d'autres objets métalliques susceptibles de provoquer un court-circuit.
N'utilisez pas de composants ou d'accessoires tiers. Consultez les canaux EcoFlow officiels pour
remplacer tout composant ou accessoire.

Lorsque vous utilisez le produit, respectez scrupuleusement la température ambiante de
fonctionnement spécifiée dans le présent manuel d'utilisation. Si la température est trop élevée,

cela peut provoquer un incendie ou une explosion. Par contre, si elle est trop faible, les performances
du produit peuvent étre fortement réduites ou le produit peut cesser de fonctionner.

N’empilez pas d'objets lourds sur le produit.

Ne verrouillez pas le ventilateur de force pendant I'utilisation et ne placez pas le produit dans un

endroit non aéré ou poussiéreux.

. Assurez-vous que le produit ne présente pas de traces de chocs ou de chutes, ou ne vibre pas

fortement. Fixez solidement le produit lors du transport afin d'éviter tout dommage. En cas de
dommages graves, éteignez immédiatement la source d'alimentation et cessez d'utiliser le produit.
Pendant I'utilisation, si vous faites tomber accidentellement le produit dans I'eau, placez-le dans un
endroit str et dégagé, et restez a I'écart jusqu’a ce gu'il soit completement sec. Une fois sec, le produit
ne doit pas étre réutilisé et doit étre mis au rebut conformément a la section 2.2 ci-dessous. Si le
produit prend feu, nous vous recommandons d'utiliser les extincteurs dans I'ordre suivant : eau ou eau
atomisée, sable, couverture pare-flammes, poudre séche et enfin extincteur a dioxyde de carbone.



12. Nettoyez les orifices uniqguement avec un chiffon sec.

13. Placez le produit sur une surface plane, afin d'éviter qu'il ne tombe. Si le produit est renversé et
gravement endommagé, éteignez-le immédiatement, placez la batterie dans un endroit dégagé,
tenez-le éloigné des matiéres combustibles et de toute personne, puis mettez-le au rebut
conformément aux lois et réglementations locales.

14. Tenez le produit hors de la portée des enfants et des animaux.

15. Stockez le produit dans un endroit sec et aéré.

16. Afin d'éviter que le produit ne soit mouillé, il est recommandé d'utiliser des sacs de protection
contre I'humidité dans les environnements humides (par exemple, les zones en bord de mer ou de
cours d'eau). Si de I'eau pénétre a l'intérieur du produit, celui-ci ne doit plus étre utilisé ou rallumé.
Prenez des mesures contre les décharges électriques avant de toucher le produit, puis placez-
le immédiatement dans un endroit sGr, étanche et dégagé et contactez sans délai le service client
EcoFlow.

17. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour alimenter les équipements médicaux d'urgence
liés a la sécurité des personnes, y compris, mais sans s'y limiter, la version hospitaliére de la
CPAP (pression positive continue des voies respiratoires), 'lECMO (oxygénation par membrane
extracorporelle), etc. Veuillez suivre les instructions de votre médecin et consulter le fabricant pour
connaitre les restrictions d'utilisation de I'équipement.

18. Lors de l'utilisation, les produits d'alimentation électrique générent inévitablement des champs
électromagnétiques susceptibles d'affecter le fonctionnement normal des implants médicaux ou
des équipements médicaux personnels tels que les stimulateurs cardiaques, implants cochléaires,
prothéses auditives, défibrillateurs, etc. Si tels équipements médicaux sont utilisés, veuillez contacter
le fabricant pour vous renseigner sur les restrictions d'utilisation de ces équipements, afin de
garantir une distance de sécurité suffisante entre les implants médicaux (par exemple, stimulateurs
cardiaques, implants cochléaires, protheses auditives, défibrillateurs, etc.) et ce produit pendant son
fonctionnement.

19. Lorsque l'alimentation est connectée en mode normal a un réfrigérateur, les variations de puissance
du réfrigérateur peuvent entrainer I'arrét automatique de I'alimentation. Par conséquent, lorsque
vous connectez I'alimentation a un réfrigérateur utilisé pour stocker des médicaments, des vaccins
ou d'autres articles de valeur, il est recommandé de régler la sortie CA sur « Toujours activée »
dans l'application afin de garantir une alimentation continue, et de vérifier I'état de consommation
d'énergie.

2.2 Guide de mise au rebut

1. Sipossible, déchargez completement la batterie avant de la mettre au rebut. Comme elle contient
des produits chimiques dangereux, vous ne devez mettre la batterie au rebut que dans les canaux
de recyclage prévus a cet effet ; ne la jetez jamais avec les ordures ordinaires. Consultez les lois
locales sur le recyclage et la mise au rebut des batteries.

2. Sila batterie ne peut pas étre complétement déchargée en raison d'une défaillance du produit,
contactez un professionnel du recyclage de batteries pour en savoir plus.

3. Veuillez mettre au rebut les batteries qui ne se rechargent plus.



3. Pour commencer

3.1 Détails du produit

Port de sortie USB-A (*2) Port de sortie de charge rapide USB-A (*2)

Détection de la lumiére
ambiante

o Etat du couplage

Bouton d'alimentation
principal

I S USB-C, 100W

Port de sortie (*2)

B O G Bouton d'alimentation CA

Ecran LCD

Prises de sortie CA

Version universelle Version anglaise
(13A max. par port) (13A max. par port)

Remarque : La figure ci-dessus montre les différents types de prises présents dans différents pays. Il s'agit
d'une référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel.

Port Anderson --------- B

Bouton d'alimentation
12V CC -

Bouton IOT -~
télécommande

Bouton de couplage -------- RO

(77
L

A\

Port Infinity //{\\\\ \
® ))

Interrupteur de veille Bluetooth
(uniquement pour la télécommande DELTA Pro et le contréle de I'application)

*Commutateur de veille Bluetooth : une fois que le commutateur de veille Bluetooth est activé, le
module Bluetooth continuera de fonctionner méme si DELTA Pro est éteint. Les utilisateurs peuvent
activer/désactiver DELTA Pro a distance via la télécommande (vendue séparément) ou l'application
EcoFlow. La fonction de veille Bluetooth consomme de I'énergie, alors désactivez-la lorsque vous ne
I'utilisez pas.
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Port d'entrée de charge CA X-Stream

Charge en voiture/solaire
Port d’ent}ree Interrupteur de
protection contre les

surcharges

Commutateur de vite‘sse

de charge CA Port de batterie

supplémentaire (*2)




3.2 Ecran LCD

Témoin de charge EV X-Stream
Pourcentage de batterie restante

Témoin de couplage
Etat de la connexion Wi-Fi
Témoin de la télécommande

Etat de charge

Temps de charge/
décharge restant

Avertissement de
basse température -
Avertissement de ----
température élevée

-RECHARGING TIME

YA

\||:||:| I E“:“:lEIW

B = = o

--Indicateur de ventilateur
--Puissance d'entrée

& ® &

INPUT -~

*

Watts

Puissance de sortie

Avertissement de
““défaillance de la batterie

*--Code d'erreur

R R e

__Alerte liée au monoxyde

de carbone

Panneau Smart home

Témoin d'alimentat|on

; ‘~—~—~—~)—~~Temom du panneau solaire
Témoin de Temom de Smart Generator
{ batterie sup- |

! plémentaire

Sort|e CA

Avertissement de surcharge

Sortie CC

double

Indicateur de niveau de
la batterie :

Etat de la connexion
Wi-Fi :

Code d'erreur :

Alerte liée au monoxyde
de carbone:

USB—A/USB—C
Puissance de sortie

I'anneau se remplit pendant la charge. Si le produit est chargé a O %, I'anneau

clignote.

apreés avoir appuyé sur le bouton IOT pendant 3 secondes, I'icbne Wi-Fi
clignote pour indiguer que le produit est prét pour le couplage. Connectez
le produit a I'application, soit (1) en recherchant le produit sur les
connexions Wi-Fi de votre téléphone, soit (2) en connectant le produit a
Internet. Dans le premier cas, I'icbne continue a clignoter ; dans le deuxieéme,

elle ne clignote pas.

reportez-vous a l'application EcoFlow pour connaitre les codes d'erreur

spécifiques.

cette alerte s'affiche lorsqu’un générateur Smart Generator EcoFlow
connecté s'arréte automatiguement aprés la détection de niveaux dangereux

de monoxyde de carbone.

* Reportez-vous a la section 5 pour en savoir plus sur les étapes de dépannage.



3.3 Utilisation générale du produit

Pression bréve sur ce Pression longue sur ce
bouton pour allumer bouton pour éteindre
le produit le produit

Produit allumé, produit éteint, écran LCD allumé

Appuyez brievement sur le bouton d'alimentation principal pour mettre le produit sous tension ;

I'écran LCD s'allume, et I'icbne du témoin de niveau de la batterie s'affiche.

Le produit passe en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité ; I'écran LCD s'éteint automatiquement.
Lorsque le produit détecte un changement de charge ou une opération, I'écran LCD s'allume automatique-
ment. Pour allumer ou éteindre I'écran LCD, appuyez brievement sur le bouton d'alimentation principal.
Pour mettre le produit hors tension, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation principal.

La durée de veille par défaut du produit est de 2 heures. Si les autres boutons d'alimentation sont
désactivés, et si aucune autre source de charge n'est accessible pendant 2 heures, le produit s'arréte
automatiquement. La durée de veille peut étre réglée via 'application.

Port de sortie 12V CC

Lorsque le bouton d'alimentation principal est activé,
appuyez brievement sur le bouton d'alimentation 12V CC
pour utiliser le port de sortie 12V CC. Appuyez de nouveau

Cr
1l
n
0
gl
L
0

E

brievement sur le bouton d'alimentation 12V CC pour le

désactiver. -
Si le bouton d'alimentation 12V CC est activé, le produit ne

)

s'éteint pas automatiquement.
Pression courte sur le
bouton d'alimentation 12V CC

Port de sortie CA 31 L 21
_ B o | o

Lorsque le bouton d'alimentation principal est activé, appuyez i N

brievement sur le bouton d'alimentation CA pour utiliser les

ports de sortie CA. Appuyez de nouveau brievement sur le :

bouton d'alimentation CA pour le désactiver. 7

La durée de veille par défaut du port de sortie CA est de ‘ & :

12 heures. En I'absence de toute charge pendant 12 heures, ( &) (&2 ‘

le bouton d'alimentation CA s'éteint automatiquement. | ‘ -

Pour économiser I'énergie, éteignez le bouton '

d'alimentation CA lorsque vous n'utilisez pas le produit. Pression courte sur le
bouton d'alimentation CA



3.4 Charge sur secteur (CA)

La technologie de charge rapide X-Stream d'EcoFlow est spécialement con¢cue pour la charge sur
secteur (CA), offrant 2875W de puissance d’'entrée maximale. Vous pouvez contréler la puissance de
charge grace au commutateur de vitesse de charge CA. La puissance d'entrée maximale par défaut
pour la vitesse de charge CA est de 400W, ce qui peut étre modifié dans I'application EcoFlow.

Dans des situations inhabituelles ou le courant d'entrée alternatif dépasse 20A, le port d'entrée de charge
X-Stream déclenche une fonction d'autoprotection, et I'interrupteur de protection contre les surcharges
du produit se déclenche automatiquement. Aprés avoir vérifié I'absence de défaillance du produit,

vous pouvez appuyer sur l'interrupteur de protection contre les surcharges pour reprendre la charge.

»

Charge rapide X-Stream
Puissance d'entrée max.
de 2875W
=1,9 heures de
charge compléte

Cable de
charge CA

= Charge rapide X-Stream
Puissance d'entrée max.
de 2875W

Puissance de charge personnalisée
Plage : 200 a 2875W
(par défaut : 400W)

v
E®

Application EcoFlow

Le réglage de la puissance de charge s'effectue via le commutateur de vitesse de charge CA situé a
I'arriere du produit. Vous pouvez définir la plage de puissance de charge sur I'application EcoFlow.
Veuillez utiliser le cable CA EcoFlow pour une charge rapide. EcoFlow décline toute responsabilité en
cas de problemes causés par le non-respect des instructions, y compris, mais pas seulement, |'utilisation
d'un cable CA tiers.
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3.5 Charge solaire

Pour recharger le produit, 'utilisateur peut connecter des panneaux solaires en série, comme indiqué sur
le schéma.

Cable de charge solaire

Panneau solaire 400W

Lorsque vous utilisez un panneau solaire EcoFlow pour charger le produit, veuillez suivre les instructions
fournies avec le panneau solaire.

Avant de connecter le panneau solaire, assurez-vous que la tension de sortie du panneau solaire est de
150V pour éviter tout endommagement du produit.

3.6 Charge en voiture

L'utilisateur peut recharger le produit via la prise de voiture. Le produit gére les chargeurs de voiture
12V/24V et une intensité de charge par défaut de 8A.

Utilisez le chargeur de voiture aprés avoir démarré la voiture afin d'éviter tout probleme de démarrage
dl a un niveau de batterie insuffisant. De plus, assurez-vous que l'allume-cigare de la prise de voiture et
le cable d'entrée du chargeur de voiture sont en bon état. EcoFlow ne peut étre tenu responsable des
pertes ou dommages causés par le non-respect des instructions.

Cable de "<':harge
de voiture




3.7 Utilisation de la batterie supplémentaire intelligente

Un seul modeéle DELTA Pro peut relier jusqu'a deux batteries
supplémentaires intelligentes a la fois pour une plus grande
capacité. Reportez-vous aux manuels d'utilisation de la
batterie supplémentaire intelligente et du générateur

Smart Generator pour obtenir des instructions détaillées.

Précautions :

1. Eteignez la batterie supplémentaire intelligente et le modéle
DELTA Pro avant de les brancher ou de les débrancher.

2. Avant toute utilisation, assurez-vous que le modele
DELTA Pro et la batterie supplémentaire intelligente
affichent I'icbne de batterie supplémentaire sur leurs
écrans.

3. Eteignez la batterie supplémentaire intelligente avant
de la connecter ou de la déconnecter.

4. Ne touchez pas les bornes métalliques du connecteur
de la batterie intelligente supplémentaire. Si les
bornes métalliques doivent étre nettoyées, essuyez-les
délicatement avec un chiffon sec.

3.8 Application

L'application EcoFlow permet aux utilisateurs de contréler et de
surveiller les centrales EcoFlow a distance.

Lisez le guide d'utilisation de l'application EcoFlow, puis cliquez sur le
lien de téléchargement ici : https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app

Politique de confidentialité
En utilisant les produits, les applications et les services EcoFlow, vous

acceptez les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité
d'EcoFlow, que vous pouvez consulter via la section « A propos » de

la page « Utilisateur » dans I'application EcoFlow ou sur le site officiel
d’'EcoFlow aux adresses https://ecoflow.com/pages/terms-of-use et
https://ecoflow.com/pages/privacy-policy.

3.9 X-Boost

Grace a la technologie EcoFlow X-Boost, le produit peut alimenter un appareil de 4500W max., tandis
que la puissance de sortie nominale reste de 3600W, évitant ainsi toute défaillance de fonctionnement
liée a la protection contre les surcharges.

Conseils relatifs a la fonction X-Boost :

1. La fonction X-Boost ne peut pas étre utilisée lorsque la sortie CA est activée en état de recharge
(en mode bypass).

2. La fonction X-Boost ne s'applique pas a tous les appareils électriques. Elle est incompatible avec les
appareils soumis a des exigences strictes en matiére de tension et demandant une puissance nominale
supérieure a 3600W. Les appareils dotés d'une protection de tension (tels que les équipements de
précision) ne sont pas pris en charge. La fonction X-Boost est plus adaptée aux appareils de chauffage.
Veuillez effectuer vos propres tests avec vos appareils lorsque la fonction X-Boost est activée.
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3.10 Alimentation électrique d'urgence (EPS)

Le produit prend en charge l'alimentation électrique d'urgence (EPS). Lorsque vous branchez le
réseau électrique au port d'entrée CA du produit via un cdble CA, vous pouvez alimenter les appareils
électriques via les prises de sortie CA (I'alimentation CA provient alors du réseau, et non de la station
d'alimentation). En cas de panne de courant soudaine, le produit peut automatiquement passer en mode
d'alimentation sur batterie dans les 30 ms. Comme il s'agit d'une fonction de base d'ASI, cette fonction
ne prend pas en charge la commutation O ms. Ne branchez pas le produit sur un appareil nécessitant
une commutation O ms, tel qu'un serveur de données ou un poste de travail. Testez et vérifiez la
compatibilité avant d'utiliser le produit. Nous vous recommandons de ne charger gu'un seul appareil a
la fois et de ne pas en utiliser plusieurs en méme temps pour éviter la protection contre les surcharges.
EcoFlow ne peut étre tenu responsable de toute défaillance de I'appareil ou de toute perte de données
causée par le non-respect des instructions.

4. Foire aux questions

1. Quelle batterie le produit utilise-t-il ?

Il utilise une batterie au lithium-fer-phosphate de haute qualité.

2. Quels appareils le port de sortie CA du produit peut-il alimenter ?

Avec une puissance nominale de 3600W et une puissance de pointe de 7200W, le port de sortie CA

du produit peut alimenter la plupart des appareils ménagers. Avant toute utilisation, nous vous
recommandons de vérifier la puissance des appareils et de vous assurer que la somme des puissances de
tous les appareils en charge est inférieure a la puissance nominale.

3. Pendant combien de temps le produit me permet-il de charger les appareils ?

Le temps de charge est indiqué sur I'écran LCD du produit. Cette indication peut étre utilisée pour estimer
le temps de charge de la plupart des appareils présentant une consommation d'énergie stable.

4. Comment savoir si le produit est en charge ?

Lorsque le produit est en charge, le temps de charge restant s'affiche sur I'écran LCD. Pendant ce temps,
I'icéne de I'indicateur de charge commence a tourner avec le pourcentage de batterie restant, et la
puissance d'entrée s'affiche sur la droite du cercle.

5. Comment nettoyer le produit ?

Essuyez le produit délicatement a I'aide d'un chiffon sec, doux et propre, ou d'une serviette en papier.

6. Comment stocker le produit ?

Avant de stocker le produit, commencez par I'éteindre. Stockez-le ensuite dans un endroit sec, aéré et a
température ambiante. Ne le placez pas a proximité de sources d'eau. En cas de stockage a long terme,
déchargez la batterie a 30% et rechargez-la a 60% tous les trois mois afin de prolonger sa durée de vie.
7. Puis-je transporter le produit en avion ?

Non.
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5. Dépannage

Témoin

= OVERLOAD
& OVERLOAD

rRecharciNG TiE (I %

o

1] §

RECHARGING TIME (T} %

i &
S0Hz OVERLOAD
. KT 2
She g%
o

(€] OVERLOAD

o
v

m

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(clignote)

(fixe)

Probleme

Protection contre les
surcharges surcharges

Protection contre les
surcharges

Protection contre les
températures élevées
UsB-C
Protection contre la
charge a température
élevée
Protection contre la
décharge a température
élevée
Protection contre
la charge a basse
température

Protection contre
la décharge a basse
température

Protection contre les
surcharges sortie CA

Protection contre
les températures
élevées CA

Protection
contre les basses
températures CA

Blocage du ventilateur

Protection contre les
surcharges du chargeur
de voiture

Protection contre les
températures élevées du
chargeur de voiture

Défaillance de la batterie

Solution

Retirez I'appareil électrique connecté au
port USB-A afin que le produit reprenne
son fonctionnement normal.

Retirez I'appareil électrique connecté au
port USB-C afin que le produit reprenne
son fonctionnement normal.

Une fois refroidi, le produit reprend
automatiquement son fonctionnement
normal.

La charge peut reprendre
automatiquement une fois que la batterie
a refroidi.

L'alimentation peut étre rétablie
automatiguement une fois que la batterie
a refroidi.

La charge peut reprendre
automatiquement lorsque la température
de la batterie dépasse 5°C (41°F).

L'alimentation peut étre rétablie
automatiquement lorsque la température
de la batterie dépasse -12°C (10°F).

Retirez I'appareil surchargé et redémarrez
le produit afin que le produit reprenne
automatiquement son fonctionnement

normal.

Les appareils électriques doivent étre
utilisés a la puissance nominale.
(Reportez-vous aux instructions relatives
a X-Boost pour obtenir plus de détails sur
les limitations de puissance).

Vérifiez si I'entrée et la sortie du
ventilateur sont obstruées. Dans le cas
contraire, le fonctionnement normal
reprend automatiquement lorsque la
température du produit baisse.

Le fonctionnement normal reprend
automatiquement une fois que le produit
est utilisé a des températures ambiantes

optimales.

Vérifiez si le ventilateur est obstrué
par des corps étrangers.

Le produit reprend automatiquement
son fonctionnement normal une fois que
I'appareil connecté au chargeur de voiture
est retiré.

Une fois refroidi, le produit reprend
automatiquement son fonctionnement
normal.

Contactez le service client EcoFlow.

Si I'invite d'alarme s'affiche sur I'écran LCD du produit pendant I'utilisation et ne disparait pas suite au
redémarrage, cessez immédiatement de l'utiliser (n'essayez pas de le charger ou de le décharger).
Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le service client EcoFlow.
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6. Contenu de la boite

1

=CcorFLouw
DELTA Pro Cable de charge CA Cable de charge Cable DC5521 a DC5525
de voiture
v,
Couvercle de Manuel d'utilisation
poignée et carte de garantie

7. Stockage et entretien

Idéalement, utilisez et conservez le produit entre 20°C a 30°C (68°F et 86°F), et tenez-le toujours
a I'écart de I'eau, de sources de chaleur intense et d'objets tranchants. Ne conservez pas le produit
a des températures supérieures a 45°C (113°F) ou inférieures a -10°C (14°F) pendant une période

prolongée.

2. Le stockage d'une batterie a faible charge pendant une longue période réduit sa durée de vie.

DELTA Pro atténue les dommages en mettant la batterie en mode de veille prolongée. Pour tirer le
meilleur parti de la batterie, assurez-vous qu'elle est a environ 60% avant de mettre DELTA Pro en
stockage a long terme, puis une fois tous les trois mois, déchargez la batterie a 30% et rechargez-la a

60%.
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DICHIARAZIONE DI NON
RESPONSABILITA

Leggere attentamente tutti i suggerimenti sulla sicurezza, i messaggi di avviso,

i termini di utilizzo e le dichiarazioni di non responsabilita. Prima dell'uso,
consultare i termini di utilizzo e la dichiarazione di non responsabilita all'indirizzo
https://ecoflow.com/pages/terms-of-use e leggere gli adesivi sul prodotto.

Gli utenti si assumono la piena responsabilita di tutti gli usi e le operazioni.
Familiarizzare con le normative in vigore nella propria zona. L'utente & I'unico
responsabile della conoscenza di tutte le normative pertinenti e dell’'uso conforme

dei prodotti EcoFlow.

EcoFlow DELTA Pro (di seguito denominato DELTA Pro)
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1. Specifiche

Informazioni generali

Peso netto
Dimensioni
Capacita
Wi-Fi
Bluetooth

Porte di uscita

Circa 45kg (99libbre)

635 x 285x 416mm (25x11.2x16.4in)
3600Wh, 48V ==

Supportato

Supportato

CA (x4)

USB-A (x2)

USB-A per ricarica rapida (x2)
USB-C (x2)

Caricabatterie per auto

Uscita DC5521 (x2)

Uscita Anderson

Porte di ingresso

Onda sinusoidale pura, 3600W in totale (picco 7200W),
230V~ (50Hz)

5V == 2,4A, 12W max. per porta, totale 24W

5V === 2,4A 9V == 2A 12V ==15A, 18W max. per porta, totale 36 W
5/9/12/15/20V == 5A, 1I00W max. per porta, totale 200W

12,6V == 10A, 126 W max.

12,6V == 3A, 38W max. per porta

12,6V == 30A, 378W max.

Ricarica CA
Tensione di ingresso CA
Caricabatterie solare

Caricabatterie per auto

Informazioni sulla batteria

230V~ 2875W max.
100-120V~ 12,5A, 220-240V~ 12,5A, 50Hz/60Hz
11-150V == 15A max., 1600W max.

Supporta una batteria da 12V/24V, valore predefinito 8A

Chimica cella

Ciclo di vita

Protezione

LFP
3500 cicli con una capacita superiore all'80%

Protezione da sovratensione, protezione dai
sovraccarichi, protezione dalle sovratemperature,
protezione dai cortocircuiti, protezione da basse
temperature, protezione da bassa tensione, protezione
da sovracorrente



Temperatura ambiente di esercizio

Temperatura di esercizio ottimale Da 20°C a 30°C(da 68°F a 86°F )
Temperatura di scarica Da -10°C a 45°C (da 14°F a 113°F)
Temperatura di carica Da 0°C a 45°C (da 32°F a 113°F)

Temperatura di conservazione Da -10°C a 45°C (da 14°F a 113°F)

(ottimale: da 20°C a 30°C (da 68°F a 86°F))

Componenti aggiuntivi (venduti separatamente)

Batteria supplementare dedicata DELTA Pro Fino a due unita

EcoFlow Smart Generator

Comando da remoto DELTA Pro Via cavo o wireless

EV X-Stream Adapter Carica tramite ricarica del veicolo elettrico

2. Istruzioni per la sicurezza

2.1 Uso

-

o m oA wN

Non utilizzare il prodotto in prossimita di fonti di calore, ad esempio fonti di incendio o forni di
riscaldamento.

Evitare il contatto con liquidi di qualsiasi tipo. Non utilizzare in caso di pioggia o umidita elevata.
Non utilizzare in prossimita di forti campi magnetici o di elettricita statica.

Non smontare in alcun modo o forare.

Evitare di utilizzare fili o altri oggetti metallici che potrebbero causare un cortocircuito.

. Non utilizzare componenti o accessori di terze parti. Consultare i canali ufficiali EcoFlow, in caso sia

necessario sostituire componenti o accessori.

Quando si utilizza il prodotto, attenersi rigorosamente alla temperatura dell'ambiente di esercizio
specificata nel presente manuale utente. Se la temperatura é troppo alta, possono verificarsi incendi
o esplosioni; se la temperatura & troppo bassa, le prestazioni del prodotto potrebbero essere
notevolmente ridotte o il prodotto potrebbe smettere di funzionare.

Non impilare oggetti pesanti sul prodotto.

Non bloccare forzatamente la ventola durante I'uso né collocare il prodotto in un'area non ventilata o

polverosa.

. Accertarsi che il prodotto non subisca colpi, che non venga fatto cadere o che non venga scosso

eccessivamente. Fissare saldamente il prodotto durante il trasporto per evitare danni. In caso di

danni gravi, spegnere immediatamente la fonte di alimentazione e interrompere I'uso del prodotto.

. In caso di caduta accidentale del prodotto in acqua durante l'uso, collocarlo in un'area all'aperto

e sicura e tenersi a debita distanza finché non & completamente asciutto. Una volta asciutto, il
prodotto non deve essere riutilizzato e deve essere adeguatamente smaltito secondo quanto
riportato piu avanti nella Sezione 2.2. Se il prodotto dovesse prendere fuoco, si consiglia di utilizzare
gli estintori nel seguente ordine: acqua o acqua nebulizzata, sabbia, coperta antincendio, polvere

secca e infine un estintore ad anidride carbonica.



12. Pulire le porte solo con un panno asciutto.

13. Posizionare il prodotto su una superficie piana per evitare che cada. Se il prodotto si capovolge
e viene gravemente danneggiato, spegnerlo immediatamente, collocare la batteria in un'area
aperta, tenerla lontana da materiali combustibili e persone e smaltirla in conformita alle leggi e alle
normative locali

14. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

15. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato.

16. Si consiglia di utilizzare sacchetti a prova di umidita in ambienti umidi (ad esempio, luoghi vicino
al mare o a corsi d'acqua) per evitare che il prodotto si bagni. Se viene rilevata acqua all'interno
del prodotto, non utilizzarlo o riattivarlo. Prima di toccare il prodotto, adottare le opportune
misure di protezione contro le scosse elettriche, quindi riporlo immediatamente in un luogo sicuro,
impermeabile e aperto e contattare immediatamente il servizio clienti EcoFlow.

17. Questo prodotto non & raccomandato per I'uso nell'alimentazione di attrezzature mediche di
emergenza relative alla sicurezza personale, incluso ma non limitato alla versione ospedaliera CPAP
(Continuous Positive Airway Pressure), ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), ecc. Inoltre,
la versione home CPAP viene utilizzata in ambiente domestico e puo essere utilizzata normalmente.
Generalmente non & richiesto un monitoraggio professionale continuo seguire le istruzioni del vostro
medico e consultate il produttore per le restrizioni sull’'uso dell'attrezzatura. Se viene utilizzato per
apparecchiature mediche generali, prestare attenzione allo stato dell’alimentazione per assicurarsi
che 'alimentazione non si esaurisca).

18. Durante I'uso, gli alimentatori generano inevitabilmente campi elettromagnetici che potrebbero
influire sul normale funzionamento dei dispositivi medici impiantabili o delle apparecchiature
mediche personali come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, defibrillatori, ecc. Se
si utilizzano questi tipi di apparecchiature mediche, contattare il produttore per informazioni su
eventuali limitazioni all'uso di tali apparecchiature, in modo da garantire una distanza di sicurezza
sufficiente tra gli impianti medici (ad esempio, pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici,
defibrillatori, ecc.) e questo prodotto mentre € in funzione.

19. Quando l'alimentatore é collegato in modalita normale a un frigorifero, le fluttuazioni di potenza del
frigorifero possono causare lo spegnimento automatico dell’alimentatore. Pertanto, quando si collega
I'alimentatore a un frigorifero in cui sono conservati medicinali, vaccini o altri elementi importanti, si
consiglia di impostare l'uscita CA su "Sempre attiva” nell'app per garantire un'alimentazione continua
e prestare attenzione allo stato di consumo energetico.

2.2 Guida allo smaltimento

Se possibile, scaricare completamente la batteria prima di smaltirla. Smaltire la batteria solo nei
canali di riciclaggio designati e mai con i normali rifiuti, poiché essa contiene sostanze chimiche
pericolose. Consultare le leggi locali in materia di riciclaggio e smaltimento delle batterie.

2. Se la batteria non puo essere completamente scaricata a causa di un guasto del prodotto, contattare
un'azienda di riciclaggio di batterie professionale per eseguire il trattamento.

3. Smaltire le batterie che non si ricaricano piu.



3. Guida introduttiva

3.1 Dettagli sul prodotto

Porta di uscita USB-A(*2) Porta di uscita USB-A per ricarica rapida(*2)

Rilevamento della luce
ambientale

Stato di accoppiamento
Pulsante di alimentazione
principale

USB-C 100W

Porta di uscita (*2)

Pulsante di alimentazione CA

Schermo LCD

Prese di uscita CA
(13A max. per porta)

Versione UE Versione per il Regno Unito
(13A max. per porta)

Nota: La figura in alto mostra i diversi tipi di prese in diversi paesi. E solo di riferimento, osservare il

prodotto effettivo.

Porta Anderson o
Presa accendisigari

aIimentaz?gA%aEEje1(3} - Porta di uscita DC5521
Pulsante 10T Porta comando da
Pulsante di remoto

accoppiamento

Porta Infinity

Interruttore di sténdby Bluetooth
(solo per DELTA Pro Remote Control e controllo tramite app)

*Interruttore di standby Bluetooth: una volta attivato l'interruttore di standby Bluetooth, il modulo
Bluetooth continuera a funzionare anche se DELTA Pro & spento. Gli utenti possono attivare/disattivare
DELTA Pro in remoto tramite il telecomando (venduto separatamente) o I'app EcoFlow. La funzione di
standby Bluetooth consuma un po' di energia, quindi spegnila quando non la usi.
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Ricarica solare/in auto
Porta di ingresso

Interruttore di velocita
della ricarica CA

Porta di ingresso per la ricarica CA X-Stream

Interruttore di protezione
da sovraccarico

Porta batteria
supplementare (*2)



3.2 Schermo LCD

Indicatore di accoppiamento
Indicatore di carica EV X-Stream | Stato Wi-Fi
Percentuale rimanente della batteria Indicatore del comando da remoto

Stato di carica

Tempo dicarica/ | | i
scarica rimanente [ “RECHARGING TIME

%

& gp P T Indicatore di stato ventola

| BEEE | |
I h_! (":'l—' ) D'_“:IB" -1+ Alimentazione in uscita

Alimentazione in ingresso

Avviso di guasto
-~ della batteria

- Codice di errore

~ Allarme monossido di
carbonio

oo ~/--- Indicatore pannello solare

Avviso di bassa
temperatura -

Avviso di----
temperatura elevata

\
Pannello Smart home | Indicatore | i Indicatore Smart Generator
batteria :
supplementare i | Avviso di sovraccarico

Indicatore di dopp|a USCIta CA Uscita CC

alimentazione
Usmta

USB-A/USB-C

Indicatore del livello L'anello si riempira durante la ricarica. Se il prodotto & allo 0% di carica,
della batteria:

I'indicatore lampeggia

Stato Wi-Fi: Dopo aver premuto il pulsante IOT per 3 secondi, I'icona Wi-Fi lampeggia per
indicare che il prodotto & pronto per I'accoppiamento. Collegare il prodotto
all'applicazione (1) individuando il prodotto tra le connessioni Wi-Fi del
telefono o (2) collegando il prodotto a Internet. Nel primo caso, I'icona

continua a lampeggiare; nel secondo, non lampeggia.

Codice di errore: Fare riferimento all'app EcoFlow per specifici codici di errore.
Allarme monossido di Viene visualizzato ogni volta che uno Smart Generator EcoFlow collegato si
carbonio:

spegne automaticamente dopo aver rilevato livelli di monossido di carbonio

non sicuri.

* Consultare la Sezione 5 per ulteriori procedure di risoluzione dei problemi.



3.3 Uso generale del prodotto

Premere brevemente per Premere a lungo per
accendere spegnere

Prodotto acceso, prodotto spento, schermo LCD acceso
Premere brevemente il pulsante di alimentazione principale per attivare il prodotto; lo schermo LCD si
accende e viene visualizzata I'icona dell'indicatore di livello della batteria.
Il prodotto entra in modalita di sospensione dopo 5 minuti di inattivita; lo schermo LCD si spegne
automaticamente. Quando il prodotto rileva un cambiamento di carico o di operazione, lo schermo
LCD si accende automaticamente. Per accendere o spegnere lo schermo LCD, premere brevemente il
pulsante di alimentazione principale.
Per spegnere il prodotto, tenere premuto il pulsante di alimentazione principale.
Il tempo di stand-by predefinito del prodotto € 2 ore. Con gli altri pulsanti di alimentazione spenti e senza
altri accessi al carico per 2 ore, il prodotto si spegne automaticamente. Il tempo di stand-by puo essere
impostato sull'app.

Porta di uscita CC 12V

Con il pulsante di alimentazione principale acceso,
premere brevemente il pulsante di alimentazione CC 12V
per utilizzare la porta di uscita CC 12V. Premere di nuovo
brevemente il pulsante di alimentazione CC 12V per
spegnerlo.

Se il pulsante di alimentazione CC 12V & acceso, il prodotto

non si spegne automaticamente. -
Premere brevemente il pulsante
di alimentazione CC 12V

Porta di uscita CA

Con il pulsante di alimentazione principale acceso, premere
brevemente il pulsante di alimentazione CA per utilizzare le
porte di uscita CA. Premere di nuovo brevemente il pulsante
di alimentazione CA per spegnerlo.

Il tempo di stand-by predefinito della porta di uscita CA &
12 ore. In assenza di accessi al carico per 12 ore, il pulsante di

alimentazione CA si spegne automaticamente. | ‘ = :

Spegnere il pulsante di alimentazione CA gquando non & in
uso per risparmiare energia. Premere brevemente il pulsante
di alimentazione CA



3.4 Ricarica CA

La tecnologia di ricarica rapida X-Stream di EcoFlow é studiata appositamente per la ricarica CA e
offre una potenza massima in ingresso di 2875W. E possibile controllare la potenza di carica tramite
l'interruttore di velocita della ricarica CA. La potenza massima in ingresso predefinita per la velocita di
ricarica CA & pari a 400W. Essa puo essere modificata nell'app EcoFlow.

In caso di situazioni insolite in cui la corrente di ingresso CA rimane al di sopra di 20A, la porta di
ingresso di ricarica X-Stream avvia una funzione di protezione automatica e l'interruttore di protezione
da sovraccarico sul prodotto si apre automaticamente. Una volta verificata I'assenza di guasti al

prodotto, & possibile premere l'interruttore di protezione da sovraccarico per riprendere la carica.

»
»

Ricarica rapida X-Stream
Max. 2875W di potenza in
ingresso

=1,9 ore per la
ricarica completa

Cavo di
ricarica CA

= Ricarica rapida X-Stream
Max. 2875W di potenza in
ingresso

9

Frequenza di potenza di
= ricarica personalizzata:
Gamma: 200-2875W
(Valore predefinito: 400W)

APP EcoFlow

E possibile regolare la potenza di ricarica tramite I'interruttore di velocita della ricarica CA situato sul
retro del prodotto. E possibile impostare la gamma di potenza di ricarica nell'applicazione EcoFlow.
Utilizzare il cavo CA EcoFlow per la ricarica rapida. EcoFlow non si assume alcuna responsabilita per
eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni, inclusa a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, la ricarica con un cavo di ricarica CA di terze parti.
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3.5 Ricarica solare

Per ricaricare il prodotto gli utenti possono collegare i pannelli solari in serie come mostrato in figura.

Cavo di ricarica solare

Pannello solare da 400W

Quando si utilizza un pannello solare EcoFlow per ricaricare il prodotto, attenersi alle istruzioni fornite
con il pannello solare.

Prima di collegare il pannello solare, assicurarsi che la tensione di uscita del pannello solare sia entro il
limite di 150V per evitare danni al prodotto.

3.6 Ricarica in auto

Gli utenti possono ricaricare il prodotto tramite la presa accendisigari. Supporta caricabatterie per auto
da 12V/24V e una corrente di carica predefinita di 8A.

Utilizzare il caricabatterie per auto solo dopo aver messo in moto I'auto per evitare il rischio di mancato
avvio dovuto a uno stato di carica insufficiente della batteria. Inoltre, assicurarsi che I'accenditore della
presa accendisigari e il cavo di ingresso del caricabatterie per auto siano in buone condizioni. EcoFlow non

si assume alcuna responsabilita per eventuali perdite o danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni.

Cavo di ricarica
per auto



3.7 Utilizzo della batteria supplementare dedicata

Un solo DELTA Pro puo collegarsi a un massimo di due batterie
supplementari dedicate contemporaneamente, per una maggiore

capacita. Per istruzioni dettagliate, consultare il manuale dell'utente
della batteria supplementare dedicata e dello Smart Generator.

Precauzioni:

1. Spegnere sia la batteria supplementare dedicata che
DELTA Pro, prima di collegarli o scollegarli.

2. Prima dell'uso, assicurarsi che sia DELTA Pro che la
batteria supplementare dedicata mostrino l'icona della
batteria supplementare sui rispettivi schermi.

3. Spegnere la batteria supplementare prima di collegarla
o scollegarla.

4. Non toccare i terminali metallici della porta della batteria

supplementare dedicata. Se i terminali metallici vanno

puliti, strofinarli delicatamente con un panno asciutto.

3.8 APP

L'app EcoFlow consente agli utenti di controllare e monitorare le
centrali elettriche EcoFlow da remoto.

Leggere la guida dell'utente dell’'app EcoFlow e accedere al

link per il download da questo indirizzo:
https://eu.ecoflow.com/pages/download-center

Informativa sulla privacy

Utilizzando i prodotti, le applicazioni e i servizi EcoFlow, 'utente
acconsente ai termini di utilizzo e all'Informativa sulla privacy di

EcoFlow, a cui pud accedere dalla sezione "Informazioni su” della
pagina "Utente"” dell'applicazione EcoFlow o dal sito Web EcoFlow
ufficiale ai seguenti indirizzi: https://ecoflow.com/pages/terms-of-use e
https://ecoflow.com/pages/privacy-policy

3.9 X-Boost

Grazie alla tecnologia X-Boost di EcoFlow, il prodotto e in grado di alimentare un dispositivo fino a
un massimo di 4500W mentre la potenza di uscita nominale rimane di 3600W, evitando guasti di
funzionamento dovuti alla protezione da sovraccarico.

Suggerimenti per X-Boost:

1. La funzione X-Boost non & disponibile quando l'uscita CA é attivata in uno stato di ricarica
(in modalita bypass).

2. La funzione X-Boost non si applica a tutti gli apparecchi elettrici e non & compatibile con gli
apparecchi con rigidi requisiti di tensione e una potenza nominale superiore a 3600W. Gli apparecchi
con protezione da sovratensione (ad esempio gli strumenti di precisione) non sono supportati.

La modalita X-Boost € piu adatta per i dispositivi di riscaldamento. Eseguire adeguati test sui propri
dispositivi con la funzione X-Boost abilitata.
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3.10 Alimentatore di emergenza (EPS)

Il prodotto supporta I'EPS. Quando si collega l'alimentazione di rete alla porta di ingresso CA del prodotto
tramite un cavo CA, & possibile alimentare i dispositivi elettrici attraverso la porta di uscita CA (in questo
caso l'alimentazione CA proviene dalla rete e non dalla centrale elettrica). In caso di blackout improvviso,
il prodotto pud passare automaticamente alla modalita di alimentazione a batteria entro 30 ms. Come
funzione UPS di base, questa funzione non supporta la commutazione a O ms. Non collegare il prodotto
a dispositivi che richiedono UPS con un tempo di commutazione di O ms, come ad esempio server
dati e workstation. Verificare e confermare la compatibilita prima di utilizzare il prodotto. Si consiglia
di ricaricare un solo dispositivo alla volta e di non utilizzare piu dispositivi contemporaneamente per
evitare la protezione da sovraccarico. EcoFlow non si assume alcuna responsabilita per eventuali guasti ai
dispositivi o perdite di dati causati dal mancato rispetto delle istruzioni.

4. DOMANDE FREQUENTI

1. Quale batteria utilizza il prodotto?

Utilizza una batteria LFP di alta qualita.

2. Quali dispositivi possono essere alimentati dalla porta di uscita CA del prodotto?

Con una potenza nominale di 3600W e una potenza di picco di 7200W, la porta di uscita CA del prodotto
€ in grado di alimentare la maggior parte degli elettrodomestici. Prima di utilizzarla, si consiglia di
verificare la potenza degli apparecchi e di assicurarsi che la potenza totale di tutti gli apparecchi caricati
sia inferiore alla potenza nominale.

3. Per quanto tempo il prodotto puo ricaricare i dispositivi?

Il tempo di carica viene visualizzato sullo schermo LCD del prodotto e pud essere utilizzato per stimare il
tempo di carica della maggior parte degli apparecchi con un consumo energetico costante.

4. Come ¢é possibile sapere se il prodotto € in carica?

Durante la carica, il tempo rimanente viene visualizzato sullo schermo LCD. Nel frattempo, I'icona
dell'indicatore di carica inizia a ruotare con la percentuale di batteria rimanente e I'alimentazione in
ingresso viene visualizzata a destra del cerchio.

5. Come pulire il prodotto?

Strofinare delicatamente con un panno asciutto, morbido e pulito o con un panno di carta.

6. Come conservare il prodotto?

Prima di riporre il prodotto, spegnerlo e collocarlo quindi in un luogo asciutto e ventilato a temperatura
ambiente. Non posizionarlo vicino a fonti d'acqua. Per lunghi periodi di stoccaggio, scaricare la batteria al
30% e ricaricarla al 60% ogni tre mesi per prolungarne la durata.

7. Posso portare il prodotto su un aereo?

No.
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5. Risoluzione dei problemi

Indicatore

= OVERLOAD (Lampeggiante)

& OVERLOAD

v

RECHARGING TIME m m':ﬁ'

RECHARGING TIME (T} %

S0Hz OVERLOAD

Wl
Sz %
o

(€] OVERLOAD

o §
1]

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Lampeggiante)

(Rimane acceso)

Problema

Protezione da
sovraccarico USB-A

Protezione da
sovraccarico USB-C

Protezione da alta
temperatura USB-C

Protezione carica ad
alta temperatura

Protezione scarica ad
alta temperatura

Protezione carica a
bassa temperatura

Protezione scarica a
bassa temperatura

Protezione da
sovraccarico uscita CA

Protezione dalle alte
temperature CA

Protezione dalle basse
temperature CA

Ostruzione della
ventola

Protezione da
sovraccarico del
caricabatterie per auto

Protezione dalle
alte temperature del
caricabatterie per auto

Guasto della batteria

Soluzione

Ripristinare il normale funzionamento
rimuovendo il dispositivo elettrico
collegato alla porta USB-A.

Ripristinare il normale funzionamento
rimuovendo il dispositivo elettrico
collegato alla porta USB-C.

Una volta che il prodotto si &
raffreddato, riprende automaticamente
il normale funzionamento.

La carica puo essere ripresa
automaticamente dopo il
raffreddamento della batteria.

L'alimentazione puo essere
ripristinata automaticamente dopo il
raffreddamento della batteria.

La carica puo essere ripresa
automaticamente quando la temperatura
della batteria supera i 5°C (41°F).

L'alimentazione puod essere ripristinata
automaticamente quando la temperatura
della batteria supera i -12°C (10°F).

Il funzionamento normale verra
ripristinato automaticamente una volta
rimosso il dispositivo sovraccaricato e

riavviato il prodotto.

Gli apparecchi elettrici devono essere
utilizzati entro la potenza nominale.
(Fare riferimento alle istruzioni X-Boost
per ulteriori dettagli sulle limitazioni di
potenza).

Verificare se I'ingresso e l'uscita della
ventola sono ostruiti; in caso contrario, il
funzionamento normale verra ripristinato

automaticamente una volta che la
temperatura del prodotto é scesa.

Il funzionamento normale verra
ripristinato automaticamente una
volta che il prodotto viene utilizzato a
temperature ambiente ottimali.

Verificare se la ventola é ostruita da
corpi estranei.

Il prodotto riprendera a funzionare
normalmente una volta rimosso il
dispositivo collegato al caricabatterie
per auto.

Una volta che il prodotto si &
raffreddato, riprende automaticamente
il normale funzionamento.

Contattare il servizio clienti EcoFlow

Se la richiesta di allarme viene visualizzata sullo schermo LCD del prodotto durante I'uso e non scompare
dopo un riavvio, interromperne immediatamente I'utilizzo (non tentare di caricarlo o scaricarlo).
Se & necessaria ulteriore assistenza, contattare il servizio clienti EcoFlow.
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6. Contenuto della confezione

5 =coFLow w
DELTA Pro Cavo diricarica CA  Cavo diricarica per auto Cavo da DC5521 a DC5525
2,
Copertura Manuale utente e
maniglia scheda di garanzia

7. Conservazione e manutenzione

1. Idealmente, utilizzare e conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 20°C e 30°C (tra 68°F
e 86°F) e tenerlo sempre lontano da acqua, calore intenso e oggetti appuntiti. Non conservare a
temperature superiori a 45°C (113°F) o inferiori a -10°C (14°F) per un periodo prolungato.

2. Conservare una batteria con una carica bassa per un lungo periodo ne riduce la durata. DELTA Pro
mitiga i danni mettendo la batteria in modalita sospensione. Per ottenere il massimo dalla batteria,
assicurarsi che essa sia circa al 60% prima di mettere via DELTA Pro per lungo tempo, quindi, una

volta ogni tre mesi, scaricare la batteria al 30% e ricaricarla fino al 60%.
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EXENCION DE RESPONSABILIDAD

Lea atentamente todas las recomendaciones de seguridad, los mensajes de
advertencia, las condiciones de uso y las exenciones de responsabilidad.

Consulte las condiciones de uso y la exencién de responsabilidad en
https://ecoflow.com/pages/terms-of-use (en inglés) y las etiquetas adhesivas del
producto antes de usar el producto. Los usuarios son totalmente responsables del
uso y las operaciones. Familiaricese con la normativa en vigor en su zona. Usted
es el Unico responsable de conocer todas las normativas vigentes y de usar los

productos EcoFlow de una manera que cumpla con ellas.

EcoFlow DELTA Pro (en lo sucesivo, DELTA Pro)
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1. Especificaciones

Informacién general

Peso neto Aproximadamente 45kg (991b)
Dimensiones 635x285x416mm (25x11,2x16,4pulgadas)
Capacidad 3600Wh, 48V ==

Wi-Fi Compatible

Bluetooth Compatible

Puertos de salida

Onda sinusoidal pura, 3600W totales

CA (4 uds.
( . (maximo: 7200W), 230V~ (50Hz)

USB-A (2 uds.) 5V == 2,4A, 12W como max. por puerto, totales 24W

5V=m==24A 9V == 2A 12V ==15A 18W como max.

USB-A d dpida (2 uds.
e carga rapida (2 uds) por puerto, totales 36 W

USB-C (2 uds.) 5/9/12/15/20V == 5A T00W como max. por puerto,
totales 200W

Cargador para vehiculo 12,6V == 10A, 126 W como max.

Salida DC5521 (2 uds.) 12,6V == 3A, 38W como max. por puerto

Puerto de salida Anderson 12,6V == 30A, 378W como méx.

Puertos de entrada

Carga de CA 230V~, 2875W como max.

Tension de entrada de CA 100-120V~ 12,5A, 220-240V~ 12,5A, 50Hz/60Hz
Cargador de energia solar 11-150V == 15A como max., 1600W como max.
Cargador para vehiculo Admite bateria de 12V/24YV, valor predeterminado: 8A

Informacion sobre la bateria

Quimica de las celdas LFP

Ciclos de vida util 3500 ciclos a mas del 80% de la capacidad

Proteccién contra sobretension, protecciéon contra
sobrecarga, proteccién contra sobrecalentamiento,

Proteccién proteccién contra cortocircuito, proteccion contra
temperatura baja, proteccion contra tension baja,
proteccién contra sobrecorriente



Temperatura ambiental de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento éptima 20°C a 30°C (68°F a 86°F)
Temperatura de descarga -10°C a 45°C (14°F a 113°F)
Temperatura de carga 0°C a 45°C (32°F a 113°F)

Temperatura de almacenamiento -10°C a 45°C (14°F a 113°F);

valor éptimo: 20°C a 30°C (68°F a 86°F)

Complementos (se venden por separado)

Bateria adicional inteligente DELTA Pro Hasta dos unidades

Generador inteligente EcoFlow Smart

Generator
Mando a distancia DELTA Pro Con o sin cables
EV X-Stream Adapter Carga a partir de la carga del vehiculo eléctrico

2. Instrucciones de seguridad

2.1 Uso

1. No utilice el producto cerca de una fuente de calor, como una fuente de fuego o una caldera.

N

. Evite el contacto con liquidos de cualquier tipo. No utilice el producto bajo la lluvia o con mucha
humedad.

. No utilice el producto cerca de campos magnéticos o electricidad estatica intensa.

. No desmonte de ninguna manera ni perfore el producto.

. Evite el uso de cables u otros objetos metalicos que puedan provocar un cortocircuito.

[« I ®) B N V]

. No utilice componentes ni accesorios de otros fabricantes. Consulte los canales oficiales de EcoFlow

si necesita sustituir cualquier componente o accesorio.

7. Cuando utilice el producto, respete estrictamente la temperatura ambiente de funcionamiento que
se indica en este manual de usuario. Si la temperatura es demasiado alta, se podria provocar un
incendio o una explosidn; si la temperatura es demasiado baja, es posible que el rendimiento del
producto se reduzca de forma importante o que el producto deje de funcionar.

8. No cologue objetos pesados encima del producto.

9. No bloguee el ventilador por la fuerza durante su uso ni coloque el producto en un lugar sin
ventilacién o con mucho polvo.

10. Asegurese de que el producto no se golpee, se caiga ni vibre mucho. Sujete firmemente el producto
durante el transporte para evitar dafios. Si se dafia gravemente, apague la fuente de alimentacion
inmediatamente y deje de utilizar el producto.

11. Si el producto se cae accidentalmente al agua durante su uso, coléquelo en un espacio abierto que

sea seguro y manténgase alejado de él hasta que esté completamente seco. El producto seco no

debe volver a utilizarse y debe desecharse de manera adecuada de acuerdo con la seccidon 2.2 que
se describe a continuacion. Si el producto se incendia, le recomendamos que utilice extintores de
incendios en el siguiente orden: agua o agua nebulizada, arena, manta, polvo seco vy, por ultimo,

un extintor de incendios de diéxido de carbono.



12. Limpie los puertos Unicamente con un pafio seco.

13. Coloque el producto sobre una superficie plana para evitar que se caiga. Si el producto se vuelca en
exceso y se dafa gravemente, apdguelo inmediatamente, coloque la bateria en un espacio abierto,
manténgalo alejado de materiales combustibles y personas, y deséchelo conforme a las leyes y
normativas locales.

14. Manténgalo fuera del alcance de nifios y mascotas.

15. Guarde el producto en un lugar seco y ventilado.

16. Se recomienda utilizar bolsas de proteccién contra la humedad en entornos humedos (por ejemplo,
en lugares junto al mar o canales) para evitar que el producto se moje. Si se encuentra agua en el
interior del producto, no debe volver a utilizarse ni encenderse. Tome medidas contra las descargas
eléctricas antes de tocar el producto, coléquelo inmediatamente en una zona segura, impermeable y
abierta, y péngase en contacto enseguida con el servicio de atencidn al cliente de EcoFlow.

17. No se recomienda el uso de este producto para alimentar equipos de emergencia médica
relacionados con la seguridad personal, incluyendo, pero sin limitarse, a la versién hospitalaria
de CPAP (presion positiva continua en las vias respiratorias), ECMO (oxigenacién por membrana
extracorpdrea), etc. Por favor, siga las instrucciones de su médico y consulte con el fabricante las
restricciones de uso del equipo.

18. Durante su uso, los productos que necesitan alimentacion eléctrica generardn campos
electromagnéticos, que pueden afectar al funcionamiento normal de los implantes médicos o los
equipos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares, audifonos, desfibriladores,
etc. Si utiliza este tipo de equipos médicos, pdngase en contacto con el fabricante para obtener
informacioén sobre cualquier restriccion en el uso de dicho equipo y garantizar una distancia de
seguridad suficiente entre los implantes médicos (como los mencionados anteriormente) y este
producto mientras esta en funcionamiento.

19. Cuando el producto se conecta en modo normal a un refrigerador, las fluctuaciones de energia
del refrigerador pueden provocar que la fuente de alimentacion se apague automaticamente. Por
lo tanto, al conectar el producto a un refrigerador con medicamentos, vacunas u otros elementos
importantes, se recomienda establecer la salida de CA en la posicién "Siempre activada” en la
aplicacion para garantizar una fuente de alimentacion continua, asi como prestar atencion al estado
del consumo de energia.

2.2 Guia de eliminacidén

1. Siempre que sea posible, descargue completamente la bateria antes de desecharla. Debido a que
contiene productos quimicos peligrosos, deseche la bateria Unicamente en los canales de reciclaje
indicados y nunca con la basura normal. Consulte las leyes locales sobre reciclaje y eliminacion de
baterias.

2. Sila bateria no se puede descargar por completo debido a un fallo del producto, péngase
en contacto con una empresa profesional de reciclaje de baterias para que se encarguen del
procesamiento.

3. Deseche las baterias que ya no se recarguen.



3. Primeros pasos

3.1 Detalles del producto

Puertos de salida USB-A (2 uds.) Puertos de salida USB-A de carga rapida (2 uds.)

Deteccion de luz

ambiental
I R S Estado de emparejamiento

Pantalla LCD

S R EISLESERREES Botén de encendido principal

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Puertos de salida
USB-C 100W (2 uds.)

Tomas de salida de CA R Botdn de alimentacion de CA

Versién internacional Versién del Reino Unido
(13A como max) (13A como max)

Nota: En la imagen anterior se muestran diferentes tipos de tomas de corriente de diferentes paises.
Esta informacion se ofrece solo a modo de referencia. Consulte el producto.

Puerto Anderson
Boton de alimentacion
de 12V de CC

Boton de IOT

Botoén de
emparejamiento

Toma de vehiculo
Puerto de salida DC5521
Puerto de mando a
distancia

Puerto Infinity

Interruptor de espera de Bluetooth
(solo para DELTA Pro Remote Control y control de aplicaciones)

*Interruptor de espera de Bluetooth: una vez que se enciende el interruptor de espera de Bluetooth,
el médulo Bluetooth seguira funcionando incluso si DELTA Pro estd apagado. Los usuarios pueden
encender/apagar DELTA Pro de forma remota a través del control remoto (se vende por separado) o
la aplicacion EcoFlow. La funcidn de espera de Bluetooth consume algo de energia, asi que apaguela

cuando no la esté usando.
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Puerto de entrada de carga de CA X-Stream

Puerto de entrada de carga
solar/mediante vehiculo

Interruptor de proteccién
contra sobrecarga

Puertos para baterias
adicionales (2 uds.)

Interruptor de éarga
rdpida de CA




3.2 Pantalla LCD

Indicador de carga EV X-Stream

Porcentaje de bateria restante

Indicador de emparejamiento

Estado de la conexion Wi-Fi
Indicador del mando a distancia

Estado de carga

Tiempo de carga/
descarga restante

Advertencia de
baja temperatura -
Advertencia de alta
temperatura

--RECHARGING TIME

MY AN

\":":' I E“:”:,EI oureur--{------- Alimentacion de salida

Advertencia de fallo
de la bateria
B = = o

& ® || Indicador del ventilador

*

Alimentacion de entrada

- Coédigo de error

Alerta de mondxido de
carbono

R e

SR ~--——Indicador del panel solar

N
Panel Smart home Indicador Indicador del generador inteligente
i de bateria Smart Generator
adicional ; Advertencia de sobrecarga
Indicador de  Salida de CA Salida de CC
alimentacion Salida
doble USB-A/USB-C

Indicador de nivel de la
bateria:

Estado de la conexiéon
Wi-Fi:

Cddigo de error:

Alerta de monéxido
de carbono:

El anillo se llenara durante la carga. Si el producto tiene una carga del O %,

el anillo parpadeara.

Después de pulsar el botén IOT durante 3 segundos, el icono de Wi-Fi
parpadeara para indicar que el producto esta listo para el emparejamiento.
Conecte el producto con la aplicacion siguiendo una de las siguientes
opciones: (1) buscando el producto en las conexiones Wi-Fi del teléfono;
(2) conectando el producto a Internet. Con la primera opcion, el icono

seguira parpadeando; con la segunda, el icono no parpadeara.

Consulte la aplicacion EcoFlow para conocer los codigos de error especificos.

Aparece siempre que un generador inteligente EcoFlow Smart Generator
conectado se apaga automaticamente después de detectar niveles de

monoxido de carbono inseguros.

* Consulte la seccion 5 para ver mas soluciones de problemas.



3.3 Uso general del producto

| |

T

|

Pulsacidon corta para Pulsacion larga para

encender

apagar

Encendido/apagado del producto y encendido de la pantalla LCD
Pulse brevemente el botén de encendido principal para encender el producto. La pantalla LCD se

encenderd y aparecera el icono del indicador de nivel de la bateria.

El producto entra en modo de reposo si pasan 5 minutos de inactividad. La pantalla LCD se apagara
automaticamente. Cuando el producto detecta cualquier cambio de carga u operaciones, la pantalla
LCD se ilumina automaticamente. Para encender o apagar la pantalla LCD, pulse brevemente el botén

de encendido principal.

Para apagar el producto, mantenga pulsado el botén de encendido principal.
El tiempo de espera predeterminado del producto es de 2 horas. Con los otros botones de encendido
apagados y sin acceso a la carga durante 2 horas, el producto se apagara automaticamente. El tiempo

de espera se puede configurar en la aplicacion.

Puerto de salida de 12 V de CC

Con el botén de encendido principal activado, pulse
brevemente el botdn de alimentacion de 12V de CC para
utilizar el puerto de salida de 12V de CC. Vuelva a pulsar
brevemente el botén de alimentacion de 12V de CC para
desactivarlo.

Si el boton de alimentacion de 12V de CC esta activado,
el producto no se apagara automaticamente.

Pulsacion corta del botén de
alimentacién de 12V de CC

Puerto de salida de CA

Con el botén de encendido principal activado, pulse
brevemente el botén de alimentacion de CA para utilizar el
puerto de salida de CA. Vuelva a pulsar brevemente el boton
de alimentacion de CA para desactivarlo.

El tiempo de espera predeterminado del puerto de salida

de CA es de 12 horas. Si no se produce acceso de ninguna
carga durante 12 horas, el botén de alimentacion de CA se
apagara automaticamente.

Apague el botdén de alimentacidon de CA mientras no esté en
uso para ahorrar energia.

Pulsacion corta del botén de
alimentacion de CA



3.4 Carga de CA

La tecnologia de carga rapida X-Stream de EcoFlow estd disefiada especificamente para la carga de CA,
con una potencia de entrada maxima de 2875W. Puede controlar la alimentacion de carga mediante el
interruptor de carga rapida de CA. La potencia de entrada maxima predeterminada para la velocidad de
carga de CA es de 400W y se puede modificar en la aplicacion EcoFlow.

En caso de que se produzcan situaciones andmalas en las que la corriente de entrada de CA siga

siendo de mas de 20A, el puerto de entrada de carga de X-Stream activara una funcién de proteccion
automatica y aparecera el interruptor de proteccién contra sobrecarga del producto automaticamente.
Una vez que haya confirmado que no hay ninguna averia en el producto, puede pulsar el interruptor de
proteccién contra sobrecarga para reanudar la carga.

v

Carga rapida de X-Stream
2875W de potencia de
entrada maxima

~carga completa
en1,9h

Cable de carga
de CA

Carga rapida de X-Stream
2875W de potencia de
entrada maxima

11

Potencia de carga personalizable:
Intervalo: 200-2875W
(valor predeterminado: 400W)

e®

PN

Aplicacion EcoFlow

Es posible ajustar la alimentacion de carga mediante el interruptor de carga rapida de CA de la parte
trasera del producto. Puede establecer el intervalo de alimentacién de carga en la aplicacién EcoFlow.
Use el cable de CA EcoFlow para la carga rapida. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por las
consecuencias derivadas de no seguir debidamente las instrucciones, incluido, entre otros, cargar con

cables de otros fabricantes.
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3.5 Carga mediante energia solar

Los usuarios pueden conectar paneles solares en serie como se indica en la imagen para recargar el

producto.

Cable de carga de
energia solar

Panel solar de 400W

Si va a utilizar un panel solar EcoFlow para cargar el producto, siga las instrucciones incluidas con el
panel solar.

Antes de conectar el panel solar, verifique que la tensidn de salida del panel solar sea inferior a 150V
para evitar danar el producto.

3.6 Carga mediante vehiculo

Los usuarios pueden recargar el producto mediante el encendedor del vehiculo. Admite cargadores para
vehiculo de 12V/24V y 8A de corriente de carga predeterminada.

Lleve a cabo la carga con el cargador para vehiculo una vez arrancado este para evitar que no arranque
como consecuencia de que la bateria del vehiculo sea insuficiente. Ademas, asegurese de que el
encendedor del vehiculo y el cable de carga del vehiculo estan en buen estado. EcoFlow no asume
ninguna responsabilidad por dafos o pérdidas derivados de no seguir las instrucciones.

Cable de carga
mediante vehiculo




3.7 Uso de la bateria adicional inteligente

Un solo DELTA Pro puede conectarse con hasta dos baterias
adicionales inteligentes a la vez para aumentar la capacidad.
Consulte los manuales de usuario de la bateria adicional
inteligente y el generador inteligente Smart Generator para
obtener instrucciones detalladas.

Precauciones:

1. Apague la bateria adicional inteligente y la bateria
DELTA Pro antes de conectarlas o desconectarlas.

2. Antes de utilizarlas, asegurese de que tanto la bateria
Delta Pro como la bateria adicional inteligente muestran
el icono de bateria adicional en sus pantallas.

3. Apague la bateria adicional inteligente antes de
conectarla o desconectarla.

4. No toque los terminales metalicos del conector de la bateria
adicional inteligente. Si es necesario limpiar los terminales

metalicos, hdgalo suavemente con un pafio seco.

3.8 Aplicacion

La aplicaciéon EcoFlow permite a los usuarios controlar y supervisar los
generadores de energia EcoFlow de manera remota.

Lea la guia de usuario de la aplicacién EcoFlow y acceda al vinculo de
descarga aqui: https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app

Politica de privacidad
Al utilizar los productos, las aplicaciones y los servicios de EcoFlow,
acepta los Términos de uso y la Politica de privacidad de EcoFlow,

a los que puede acceder en la seccion "Acerca de" de la pagina

"Usuario” de la aplicacién EcoFlow o en la pagina web oficial de
EcoFlow, en los enlaces https://ecoflow.com/pages/terms-of-use y
https://ecoflow.com/pages/privacy-policy

3.9 X-Boost

Gracias a la tecnologia X-Boost de EcoFlow, el producto puede suministrar alimentacién a un dispositivo
de como maximo 4500W mientras la potencia nominal se mantiene en 3600W, con lo que se evita que
la proteccién contra sobrecarga impida utilizarlo.

Consejos para X-Boost:

1. La funcion X-Boost no esta disponible si se activa la salida de CA en estado de recarga (en modo
de derivacion).

2. La funcién X-Boost no puede utilizarse en todos los dispositivos eléctricos. No es compatible
con dispositivos con requisitos de tension estrictos y una potencia nominal superior a 3600W.
No se puede utilizar con dispositivos con proteccién contra tensiéon (p. ej., instrumentos de
precision). El modo de X-Boost es mas adecuado para dispositivos de calefaccion. Lleve
a cabo sus propias comprobaciones con sus dispositivos con la funcion X-Boost activada.
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3.10 Suministro de alimentacién de emergencia (EPS)

El producto admite el EPS. Si conecta la alimentacion de la red al puerto de entrada de CA del producto
mediante un cable de CA, puede suministrar alimentacion a dispositivos portatiles mediante las tomas
de salida de CA (en este caso, la alimentacion de CA procedera de la red y no del generador de
energia). En caso de apagodn repentino, es posible volver al modo de suministro mediante bateria del
producto de manera automatica tras 30 ms. Como funcién basica de SAl, no admite la conmutacién de
0O ms. No conecte el producto a ningun dispositivo que admita SAlI de O ms, como servidores de datos
y estaciones de trabajo. Efectie una comprobacion y verifique la compatibilidad antes de utilizar el
producto. Recomendamos que cargue los dispositivos uno a uno y evite utilizar varios al mismo tiempo
para gue no se active la protecciéon contra sobrecarga. EcoFlow no asume ninguna responsabilidad por
averias de dispositivos y pérdidas de datos derivadas de no seguir las instrucciones.

4. Preguntas frecuentes

1. éQué bateria utiliza el producto?

Utiliza una bateria LFP de alta calidad.

2. ¢éQué dispositivos pueden alimentarse mediante el puerto de salida de CA del producto?

Con una potencia nominal de 3600W y una potencia maxima de 7200W, el puerto de salida de CA es
capaz de suministrar alimentacién a la mayoria de electrodomésticos. Antes de utilizarlo, recomendamos
confirmar la corriente de los dispositivos en primer lugar vy verificar que la suma de potencia de todos los
aparatos cargados sea inferior al valor de potencia nominal.

3. éDurante cudnto tiempo el producto puede cargar mis dispositivos?

El tiempo de carga se muestra en la pantalla LCD del producto, que se puede utilizar para calcular el
tiempo de carga de la mayoria de aparatos con un consumo estable de energia.

4. ¢éCémo puedo saber si el producto se esta cargando?

Cuando se esta cargando, el tiempo de carga restante se muestra en la pantalla LCD. Mientras tanto,

el icono del indicador de carga comienza a girar con el porcentaje de bateria restante y la alimentacién
de entrada se muestra a la derecha del circulo.

5. éCémo debo limpiar el producto?

Limpielo cuidadosamente con un pafio seco, suave y limpio o con papel absorbente.

6. éComo debo almacenar el producto?

Antes de almacenar el producto, primero apaguelo vy, a continuacion, guardelo en un lugar seco y
ventilado a temperatura ambiente. No lo coloque cerca de fuentes de agua. Para almacenarlo durante
periodos prolongados, descargue la bateria al 30% y recarguela al 60% cada tres meses para ampliar su
vida util.

7. éPuedo llevar el producto en un avién?

No.

1



5. Solucion de problemas

Indicador

= OVERLOAD

&= OVERLOAD

= i

RecharGING TivE () %

¥

0 i

RECHARGING TIME (] %

1] &%

M =0Hz OVERLOAD
TP
mooH: g%
o

s

©) OVERLOAD

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Parpadeando)

(Permanece
encendido)

Problema

Proteccién contra
sobrecarga de USB-A

Proteccion contra
sobrecarga de USB-C

Proteccion contra
sobrecalentamiento
del USB-C
Proteccion contra
sobrecalentamiento
de carga

Proteccion contra
sobrecalentamiento
de descarga

Proteccién contra
temperatura baja
de carga

Proteccion contra
temperatura baja
de descarga

Proteccion contra
sobrecarga de la
salida de CA

Proteccion contra
sobrecalentamiento
de CA

Proteccion contra
temperatura
baja de CA

Bloqueo u obstruccion
del ventilador

Proteccion contra
sobrecarga del
cargador del vehiculo

Proteccién contra
sobrecalentamiento del
cargador del vehiculo

Fallo de la bateria

Solucién

Reanude el funcionamiento normal
retirando el dispositivo eléctrico
conectado al puerto USB-A.

Reanude el funcionamiento normal
retirando el dispositivo eléctrico
conectado al puerto USB-C.

Una vez que se haya enfriado el
producto, el funcionamiento normal se
reanudard automaticamente.

La carga se reanudard automaticamente
una vez que la bateria se enfrie.

La fuente de alimentacion se reanudard
automaticamente una vez que la
bateria se enfrie.

La carga se reanudara automaticamente
una vez que la temperatura de la bateria
supere los 5°C (41°F).

La fuente de alimentacion se reanudara
automaticamente una vez que la
temperatura de la bateria supere los
-12°C (10°F).

Se reanudard automaticamente el
funcionamiento normal una vez que haya
retirado el dispositivo sobrecargado y
haya reiniciado el producto.

Debe respetarse el valor de potencia
nominal de los dispositivos eléctricos.
(Consulte las instrucciones de X-Boost
para obtener mas informacién sobre las
limitaciones de potencia).

Verifique si la entrada y la salida
del ventilador estan blogueadas u
obstruidas. De no estarlo, se reanudaréd
automaticamente el funcionamiento
normal una vez que la temperatura del
producto se haya reducido.

Se reanudard automaticamente el
funcionamiento normal después de
utilizar el producto a una temperatura
ambiental adecuada.

Verifique si el ventilador esta bloqueado
u obstruido por materiales extrafios.

Se reanudara automaticamente el
funcionamiento normal del producto
una vez que haya retirado el dispositivo
conectado al cargador para vehiculo.

Una vez que se haya enfriado el
producto, el funcionamiento normal se
reanudara automaticamente.

Pdngase en contacto con el servicio
de atenciodn al cliente de EcoFlow.

Si el indicador de alarma aparece en la pantalla LCD del producto durante su uso y no desaparece
después de reiniciarlo, deje de usarlo inmediatamente (no intente cargarlo ni descargarlo).
Si necesita mas ayuda, péngase en contacto con el servicio de atencidn al cliente de EcoFlow.
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6. Contenido de la caja

-

—

5 =coFLouw
/7
DELTA Pro Cable de carga de CA Cable de carga Cable DC5521 a DC5525
mediante vehiculo
7
Funda para asas Manual de usuario y

tarjeta de garantia

7. Almacenamiento y mantenimiento

1. Lo ideal es utilizar y almacenar el producto entre 20°C y 30°C (entre 68°F y 86°F), y mantenerlo
siempre alejado del agua, del calor intenso y de objetos afilados. No almacenar a temperaturas
superiores a 45°C (113°F) o inferiores a -10°C (14°F) durante un periodo prolongado.

2. Almacenar una bateria con una carga baja durante un largo periodo de tiempo reduce su vida util.
DELTA Pro mitiga los dafos poniendo la bateria en modo de hibernacién. Para sacarle el maximo
partido, asegurese de que tiene una carga del 60% aproximadamente antes de guardar la bateria

DELTA Pro durante un largo periodo de tiempo vy, una vez cada tres meses, descargue la bateria al

30% y vuelva a cargarla al 60%.
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DISCLAIMER

Lees alle veiligheidstips, waarschuwingen, gebruiksvoorwaarden en

disclaimers zorgvuldig door. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden en disclaimer
op https://ecoflow.com/pages/terms-of-use en de stickers op het product voor
gebruik. Gebruikers nemen de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik en
alle bedrijfsactiviteiten. Maak uzelf vertrouwd met de gerelateerde voorschriften
in uw regio. U bent er als enige verantwoordelijk voor dat u op de hoogte bent van
alle relevante voorschriften en dat u EcoFlow-producten gebruikt op een manier

die aan de voorschriften voldoet.

EcoFlow DELTA Pro (Hierna aangeduid als DELTA Pro)
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1. Specificaties

Algemene info

Nettogewicht
Afmetingen
Capaciteit
WiFi
Bluetooth

Uitvoerpoorten
AC (x4)

USB-A (x2)

USB-A Snelladen (x2)
USB-C (x2)
Autolader
DC5521-uitgang (x2)

Anderson-uitgang

Invoerpoorten

Ongeveer 45kg (991bs)

635 x 285x 416mm (25x11.2x16.4in)
3600Wh, 48V =

Ondersteund

Ondersteund

Pure sinusgolven, totaal 3600W (piek 7200W), 230V~ (50HZz)
5V == 2,4A, 12W max. per poort, totaal 24W

5V==2,4A 9V ==2A 12V ==1,5A, 18W max. per poort, totaal 36 W
5/9/12/15/20V == 5A, 100W max. per poort, totaal 200W

12,6V == 10A, 126 W max

12,6V == 3A, 38W max, per poort

12,6V == 30A, 378W max

Opladen via AC
Ingangsspanning AC
Oplader op zonne-energie

Autolader

Batterij-info

230V~, 2875W max

100-120V~ 12,5A, 220-240V~ 12,5A, 50Hz/60Hz
11-150V == 15A max., 1600W max.

Ondersteunt batterij van 12V/24V, standaard is 8A

Celchemie

Levensduur

Bescherming

LFP

3500 cycli tot 80%+ capaciteit

Overspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging,
beveiliging tegen oververhitting,
kortsluitingsbeveiliging, bescherming tegen

lage temperaturen, laagspanningsbeveiliging,
overstroombeveiliging



Omgeving/bedieningstemperatuur

Optimale bedrijfstemperatuur 20°C tot 30°C (68°F tot 86°F)
Uitblaastemperatuur -10°C tot 45°C (14°F tot 113°F)
Laadtemperatuur 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F)

Opslagtemperatuur -10°C tot 45°C (14°F tot 113°F)

(optimaal: 20°C tot 30°C (68°F tot 86°F))

Add-ons (afzonderlijk verkrijgbaar)

DELTA Pro Smart Extra Batterij Maximaal twee eenheden

EcoFlow Smart Generator

DELTA Pro-afstandsbediening Bekabeld of draadloos

EV X-Stream Adapter Opladen via elektrische auto

2. Veiligheidsinstructies

2.1 Gebruik

N

o 0o

Gebruik het product niet in de buurt van een warmtebron, zoals vuur of een verwarmingsoven.
Vermijd contact met vloeistoffen van welke aard dan ook. Niet gebruiken in de regen of bij hoge
luchtvochtigheid.

Niet gebruiken in de buurt van sterke statische elektriciteit of magnetische velden.

Haal het apparaat niet uit elkaar en prik er geen gaten in.

Gebruik geen draden of andere metalen voorwerpen die kortsluiting kunnen veroorzaken.
Gebruik geen onderdelen of accessoires van derden. Raadpleeg indien nodig de officiéle
EcoFlow-kanalen als u een onderdeel of accessoire moet vervangen.

Houd u bij het gebruik van het product strikt aan de omgevingstemperatuur voor gebruik dat
in deze gebruiksaanwijzing wordt vermeld. Als de temperatuur te hoog is, kan dit brand of een
explosie tot gevolg hebben; als de temperatuur te laag is, kunnen de prestaties van het product
sterk afnemen of werkt het product mogelijk niet meer.

Stapel geen zware voorwerpen op het product.

Vergrendel de ventilator niet met kracht tijdens gebruik en plaats het product niet in een
niet-geventileerde of stoffige omgeving.

. Zorg ervoor dat het product niet wordt geraakt, valt of sterk trilt. Zet het product stevig vast

tijdens transport om schade te voorkomen. Schakel de stroombron onmiddellijk uit als deze ernstig
beschadigd is en gebruik het product niet meer.

Als u het product per ongeluk in water laat vallen tijdens het gebruik, plaats het dan op een veilige,
open plek en blijf uit de buurt tot het volledig droog is. Het gedroogde product mag niet opnieuw
worden gebruikt en moet op de juiste wijze worden afgevoerd volgens Sectie 2.2 hieronder. Als het
product vlam vat, raden wij u aan de brandblussers in de volgende volgorde te gebruiken: water of
waternevel, zand, branddeken, droogpoeder en ten slotte een brandblusser met kooldioxide.

. Reinig de poorten alleen met een droge doek.



13. Plaats het product op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat het omvalt. Als het product is
omgevallen en ernstig beschadigd is geraakt, schakelt u het onmiddellijk uit, plaatst u de batterij
in een open ruimte, houdt u deze uit de buurt van personen en brandbare materialen en voert u de
batterij af in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving.

14. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

15. Bewaar het product op een droge plaats met ventilatie.

16. Het wordt aanbevolen vochtwerende tassen te gebruiken in natte omgevingen (bijvoorbeeld op
plaatsen langs zee of op waterwegen) om te voorkomen dat het product doordrenkt raakt. Als
er water in het product wordt aangetroffen, mag het niet worden gebruikt of opnieuw worden
ingeschakeld. Neem maatregelen tegen elektrische schokken voordat u het product aanraakt. Plaats
het meteen op een veilige, waterdichte en open plek en neem onmiddellijk contact op met de
klantenservice van EcoFlow.

17. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik in medische noodgevallen apparatuur met betrekking
tot persoonlijke veiligheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot ziekenhuis versie CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure), ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), enz. Volg de instructies van
uw arts en neem contact op met de fabrikant voor beperkingen op het gebruik van de apparatuur.

18. Tijdens het gebruik zullen voedingsproducten onvermijdelijk elektromagnetische velden genereren,
die waarschijnlijk van invloed zijn op de normale werking van medische implantaten of persoonlijke
medische apparatuur, zoals pacemakers, cochleaire implantaten, gehoorapparaten, defibrillators,
enz. Als dit type medische apparatuur wordt gebruikt, neem contact op met de fabrikant voor
informatie over beperkingen met betrekking tot het gebruik van dergelijke apparatuur, zodat er
voldoende veiligheidsafstand is tussen de medische implantaten (bijvoorbeeld pacemakers, cochleaire
implantaten, gehoorapparaten, defibrillators, enz.) en dit product terwijl het in bedrijf is.

19. Wanneer de voeding in de normale modus wordt aangesloten op een koelkast, kunnen
stroomschommelingen van de koelkast ervoor zorgen dat de voeding automatisch wordt
uitgeschakeld. Daarom wordt u bij het aansluiten van de voeding op een koelkast waarin medicijnen,
vaccins of andere waardevolle artikelen worden bewaard, aangeraden de AC-uitgang in de app in te
stellen op "Altijd aan” om een continue stroomvoorziening te garanderen en het energieverbruik in de
gaten te houden.

2.2 Verwijderingsgids

1. Ontlaad de batterij indien mogelijk volledig voordat u deze weggooit. Omdat de batterij gevaarlijke
chemicalién bevat, dient u deze alleen af te voeren in daarvoor bestemde recyclingkanalen en
nooit met gewoon afval. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving voor het recyclen en afvoeren van
batterijen.

2. Als de batterij niet volledig kan worden ontladen als gevolg van een defect product, neemt u
contact op met een professioneel recyclingbedrijf voor batterijen voor verdere verwerking.

3. Gooi batterijen weg die niet meer worden opgeladen.



3. Aan de slag
3.1 Productgegevens

USB-A-uitvoerpoort (*2) USB-A Fast Charge-uitvoerpoort (*2)

Detectie van
omgevingslicht "

-l Koppelingsstatus
LCD-scherm ...l N

Aan/uit-knop

USB-C 100W

Uitvoerpoort (*2)
Ac-u]tgangen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/ ,,,,, Lo s Aan/Uit'knop AC

Algemene versie VK-versie
(13A max. per poort) (13A max. per poort)

Opmerking: In de bovenstaande afbeelding worden de verschillende typen stopcontacten in
verschillende landen weergegeven. Dit is alleen ter referentie. Raadpleeg het product dat u gebruikt.

Anderson-poort

DC5521-uitvoerpoort
Poort voor
afstandsbediening

Aan/uit-knop 12V DC
loT-knop

Koppelingsknop

Infinity Port

Bluetooth stanaby—schakelaar
(alleen voor DELTA Pro-afstandsbediening en app-bediening)

*Bluetooth-standbyschakelaar: zodra de Bluetooth-standbyschakelaar is ingeschakeld, blijft de
Bluetooth-module werken, zelfs als DELTA Pro is uitgeschakeld. Gebruikers kunnen DELTA Pro
op afstand in-/uitschakelen via de afstandsbediening (apart verkrijgbaar) of de EcoFlow-app. De
Bluetooth-standbyfunctie verbruikt wat energie, dus schakel deze uit als je hem niet gebruikt.
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Invoerpoort voor X-Stream AC-opladen

Opladen via zonne-energie/

auto Invoerpoort
; Schakelaar

overbelastingsbeveiliging

Schakelaar voor

AC-oplaadsnelheid Extra Batterij-poort (*2)

Os0r0FCRE
606260000




3.2 LCD-scherm

Koppelingsindicator

Oplaadindicator EV X-Stream

i WiFi-status
Resterend batterijpercentage | ! Indicator afstandsbediening
‘ Laadtoestand
e } 2\
Resterende oplaad-/ HARGING TME | : N : N Venti S
RE = O et A entilatorindicator
ontlaadtijd _ _ ’\ o %=

Waarschuwing
lage temperatuur -+f----

| =l [":":' \ DUUD | | m
OUTPUT--]---"" ---- Uitgangsvermogen
I II I \ 7, E":”:'EI Watts Waarschuwing

"""""" 1 batterijstoring

ﬂi e &EDBD .| - Foutcode

[ Koolmonoxide-
waarschuwing

Indicator zonnepaneel

Waarschuwing -1 -
hoge temperatuur

L ! ! . SRS S

Smart home panel iExtra Batterij Smart Generator-indicator
Indicator Waarschuwing overbelasting

Dubbel aan/ AC- UItgang DC-uitgang
uit-lampje
USB—A/USB—C
Uitvoer

Indicator batterijniveau: De ring vult zich tijdens het opladen. Als het product voor 0% is opgeladen,

knippert de ring

WiFi-status: Nadat u 3 seconden op de IOT-knop hebt gedrukt, knippert het WiFi-
pictogram om aan te geven dat het product klaar is om te worden
gekoppeld. Verbind het product met de app, ofwel (1) door het product
te zoeken via de WiFi-verbindingen van uw telefoon, ofwel (2) door het
product met internet te verbinden. In het eerste geval blijft het pictogram

knipperen. In het laatste geval knippert het pictogram niet.

Foutcode: Raadpleeg de EcoFlow-app voor specifieke foutcodes.
Koolmonoxide- Verschijnt wanneer een aangesloten EcoFlow Smart Generator
waarschuwing: automatisch wordt uitgeschakeld nadat onveilige koolmonoxidegehaltes

zijn gedetecteerd.

* Zie Sectie 5 voor meer stappen voor probleemoplossing



3.3 Algemeen gebruik product

<] [

(e B! 'l B!
- -
& i

] . I |
Kort indrukken om in te Lang indrukken om uit
schakelen te schakelen

Product aan, product uit, LCD-scherm aan

Druk kort op de Aan/uit-knop om het product in te schakelen. Het LCD-scherm gaat branden en het
pictogram van de batterijniveau-indicator wordt weergegeven.

Het product schakelt over naar de slaapstand na 5 minuten inactiviteit; het LCD-scherm wordt
automatisch uitgeschakeld. Wanneer het product een verandering in de lading of bediening detecteert,
gaat het LCD-scherm automatisch branden. Druk kort op de Aan/uit-knop om het LCD-scherm in of uit
te schakelen.

Houd de Aan/uit-knop ingedrukt om het product uit te schakelen.

De standaard stand-bytijd van het product is 2 uur. Als andere Aan/uit-knoppen zijn uitgeschakeld
en er gedurende 2 uur geen andere laadtoegang is, wordt het product automatisch uitgeschakeld. De
stand-bytijd kan worden ingesteld in de APP.

12V DC-uitgangspoort R

Druk, terwijl de Aan/uit-knop is ingeschakeld, kort op de
Aan/uit-knop 12V DC om de DC-uitgangspoort van 12V te

gebruiken. Druk nogmaals kort op de Aan/uit-knop 12V {I_‘) =COoOFLOW -

- /
DC om deze uit te schakelen. - =0 /
Als de Aan/uit-knop 12V DC is ingeschakeld, wordt het \

product niet automatisch uitgeschakeld. L |

Druk kort op de
12V DC Aan/uit-knop

AC-uitvoerpoort

Druk, terwijl de Aan/uit-knop is ingeschakeld, kort op de
Aan/uit-knop AC om de AC-uitgangspoorten te gebruiken.
Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop van de AC om deze
uit te schakelen.

De standaard stand-bytijd van de AC-uitgangspoort is 12 uur.
Als er gedurende 12 uur geen belasting is, wordt de Aan/uit-
knop AC automatisch uitgeschakeld.

Schakel de Aan/uit-knop AC uit als u deze niet gebruikt om
Druk kort op de

energie te besparen. AC Aan/uit-knop



3.4 Opladen via AC-adapter

De X-Stream-snellaadtechnologie van EcoFlow is speciaal voor AC-opladen, met een maximaal
ingangsvermogen van 2875W. U kunt de laadkracht regelen met de schakelaar voor AC-
oplaadsnelheid. Het standaard maximale ingangsvermogen voor de AC-oplaadsnelheid is 400W. Dit
kan worden gewijzigd in de EcoFlow-app.

In het geval van ongewone situaties waarbij de AC-ingangsstroom hoger blijft dan 20A, zal de
X-Stream-invoerpoort voor opladen een zelfbeschermingsfunctie in werking stellen en zal de
schakelaar voor overbelastingsbeveiliging op het product automatisch omhoog komen. Nadat u hebt
gecontroleerd of er geen productstoring is, kunt u op de schakelaar voor overbelastingsbeveiliging

drukken om het opladen te hervatten.

\/

Snel opladen met X-Stream Makx.
ingangsvermogen van 2875W

=1,9 uur volledig
opgeladen

AcC-oplaadkabel

Snel opladen met X-Stream
Max. ingangsvermogen
van 2875W

Aangepast oplaadkrachtbereik
Bereik: 200-2875W
(Standaard: 400W)

;
©

EcoFlow-APP

Het oplaadvermogen kan worden aangepast met de schakelaar voor AC-oplaadsnelheid aan de
achterkant van het product. U kunt het bereik van het oplaadvermogen instellen in de EcoFlow-app.
Gebruik de EcoFlow AC-kabel voor snel opladen. EcoFlow is niet verantwoordelijk voor eventuele
gevolgen van het niet opvolgen van de instructies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opladen
met AC-oplaadkabels van derden.
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3.5 Opladen op zonne-energie

Gebruikers kunnen zonnepanelen in serie aansluiten, zoals weergegeven op de afbeelding, om het
product op te laden.

>0 <-
@

Oplaadkabel
zonne-energie

Zonnepaneel van 400W

Als u een zonnepaneel van EcoFlow gebruikt om het product op te laden, volg dan de instructies die
bij het zonnepaneel worden geleverd.

Voordat u het zonnepaneel aansluit, moet u ervoor zorgen dat de uitgangsspanning van het
zonnepaneel binnen 150V ligt om schade aan het product te voorkomen.

3.6 Opladen in de auto

Gebruikers kunnen het product opladen via de uitgangspoort in de auto. Het ondersteunt autoladers
van 12V/24V en een standaard laadstroom van 8A.

Laad op met de autolader nadat u de auto hebt gestart om te voorkomen dat de auto niet wil

starten vanwege een lege accu. Zorg er bovendien voor dat de sigarettenaansteker van de
uitgangspoort in de auto en de ingangskabel van de autolader in goede staat verkeren. EcoFlow is
niet verantwoordelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies.

Oplaadkabel voor
in de auto



3.7 Smart Extra Batterij gebruiken

Eén DELTA Pro kan met maximaal twee Smart Extra

Batterijen tegelijk worden verbonden voor extra capaciteit.
Raadpleeg de gebruikershandleidingen van de Smart Extra
Batterij en Smart Generator voor gedetailleerde instructies.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Schakel zowel de Smart Extra Batterij als DELTA Pro uit
voordat u ze aansluit of loskoppelt.

2. Controleer voor gebruik dat zowel op het DELTA Pro- als
het Smart Extra Batterij-scherm het pictogram van de
Extra Batterij wordt weergegeven.

3. Schakel de Smart Extra Batterij uit voordat u deze
aansluit of loskoppelt.

4. Raak de metalen contactpunten van de Smart

Extra Batterij-connector niet aan. Als de metalen
contactpunten gereinigd moeten worden, neemt u ze
voorzichtig af met een droge doek.

3.8 APP

Met de EcoFlow-app kunnen gebruikers EcoFlow-laadstations op
afstand bedienen en monitoren.

Lees de gebruikershandleiding van de EcoFlow-app en download de
app hier: https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app

Privacybeleid
Door gebruik te maken van producten, apps en services van EcoFlow,

gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid

van EcoFlow, dat u kunt openen via het gedeelte 'Info’ van de pagina
'Gebruiker' in de EcoFlow-app of op de officiéle EcoFlow-website op
https://ecoflow.com/pages/terms-of-use en https://ecoflow.com/
pages/privacy-policy

3.9 X-Boost

Met de EcoFlow X-Boost-technologie kan het product een apparaat van maximaal 4500W van
stroom voorzien terwijl het nominale uitgangsvermogen 3600W bilijft, waardoor uitval dankzij de
overbelastingsbeveiliging wordt voorkomen.

X-Boost-tips:

1. X-Boost is niet beschikbaar wanneer de AC-uitgang is ingeschakeld in een oplaadstatus (in de
bypassmodus).

2. X-Boost is niet van toepassing op alle elektrische apparaten; het is niet compatibel met apparaten
met strenge spanningsvereisten en een nominaal vermogen van meer dan 3600W. Apparaten met
spanningsbeveiliging (zoals nauwkeurige instrumenten) worden niet ondersteund. De X-Boost-
modus is geschikter voor verwarmingsapparaten. Voer uw eigen tests uit met uw apparaten

waarop X-Boost is ingeschakeld.
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3.10 Noodvoeding (EPS)

Het product ondersteunt EPS. Wanneer u het elektriciteitsnet aansluit op de AC-ingangspoort

van het product via een AC-kabel, kunt u elektrische apparaten van stroom voorzien via de AC-
uitgangspoort (in deze situatie komt er wisselstroom uit het net en niet uit het laadstation). In het

geval van een plotselinge stroomuitval kan het product binnen 30 ms automatisch overschakelen naar
de batterijvoedingsmodus. Dit is een basis-UPS-functie. Schakelen in O ms wordt niet ondersteund.
Sluit het product niet aan op apparaten waarvoor een UPS van O ms is vereist, zoals dataservers en
werkstations. Test en bevestig de compatibiliteit voordat u het product gebruikt. We raden u aan
slechts één apparaat tegelijk op te laden en niet meerdere apparaten tegelijk te gebruiken om te
voorkomen dat de overbelastingsbeveiliging wordt ingeschakeld. EcoFlow is niet verantwoordelijk voor
apparaatstoringen of gegevensverlies veroorzaakt door het niet opvolgen van instructies.

N
\

i |

4. Veelgestelde vragen

1. Welke batterij gebruikt het product?

Het gebruikt een LFP-batterij van hoge kwaliteit.

2. Welke apparaten kan de AC-uitgangspoort van het product van stroom voorzien?

Met een nominaal vermogen van 3600W en een piekvermogen van 7200W kan de AC-uitgang

van het product de meeste huishoudelijke apparaten van stroom voorzien. Voordat u het product
gebruikt, raden wij u aan eerst het vermogen van de apparaten te controleren en ervoor te zorgen
dat het totaal van het vermogen van alle aangesloten apparaten lager is dan het nominale vermogen.
3. Hoe lang kan het product mijn apparaten opladen?

De oplaadtijd wordt weergegeven op het LCD-scherm van het product, dat kan worden gebruikt om
de oplaadtijd van de meeste apparaten met een stabiel energieverbruik te schatten.

4. Hoe weet ik of het product wordt opgeladen?

Tijdens het opladen wordt de resterende oplaadtijd weergegeven op het LCD-scherm. Ondertussen
begint het pictogram van de oplaadindicator te draaien met het resterende batterijpercentage en het
ingangsvermogen rechts van de cirkel.

5. Hoe moet ik het product schoonmaken?

Veeg het voorzichtig schoon met een droge, zachte, schone doek of keukenpapier.

6. Hoe moet ik het product opbergen?

Schakel het product uit voordat u het opbergt en bewaar het op een droge, geventileerde plaats op
kamertemperatuur. Plaats het apparaat niet in de buurt van waterbronnen. Voor langdurige opslag
dient u de batterij te ontladen tot 30% en hem elke drie maanden op te laden tot 60%. Zo kunt u de
levensduur van de batterij verlengen.

7. Kan ik het product meenemen in een vliegtuig?

Nee.
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5. Problemen oplossen

Indicator

E=a OVERLOAD

& OVERLOAD

3

= |

RECHARGING TIME  [1] mi

3

M §

RECHARGING TIME [T] g%

i} &k
M =0Hz OVERLOAD
“Ohz ¥
B g%
o
o OVERLOAD

o

o §
1]

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Knippert)

(Blijft aan)

Probleem

USB-A overbelast
Bescherming

USB-C-overbelastings-
beveiliging

USB-C- beveiliging tegen
hoge temperaturen

Hoge-temperatuur-
oplaadbeveiliging

Hoge-temperatuur-
ontladingsbeveiliging

Lage temperatuur
oplaadbeveiliging

Lage temperatuur
ontladingsbeveiliging

AC-uitgang Overbelas-
tingsbeveiliging

AC hoog beveiliging
tegen hoge
temperaturen

AC laag beveiliging
tegen hoge
temperaturen

Verstopping ventilator

Autolader Overbelas-
tingsbeveiliging

Autolader- beveiliging
tegen hoge
temperaturen

Batterijstoring

Oplossing

Hervat de normale werking door het
elektrische apparaat dat is aangesloten
op de USB-A-poort te verwijderen.

Hervat de normale werking door het
elektrische apparaat dat is aangesloten
op de USB-C-poort te verwijderen.

Nadat het product is afgekoeld,
wordt de normale werking
automatisch hervat.

Het opladen kan automatisch worden
hervat nadat de batterij is afgekoeld.

De stroomvoorziening kan
automatisch worden hervat nadat
de batterij is afgekoeld.

Het opladen kan automatisch worden
hervat zodra de temperatuur van de
batterij boven 5°C (41°F) komt.

De stroomvoorziening kan automatisch
orden hervat nadat de batterijtempera-
tuur boven -12°C (10°F) komt.

De normale werking wordt automatisch

hervat nadat u het overbelaste apparaat

hebt verwijderd en het product opnieuw
hebt opgestart.

Elektrische apparaten moeten worden
gebruikt binnen het nominale vermogen.
(Raadpleeg de X-Boost-instructies
voor meer informatie over
vermogensbeperkingen).

Controleer of de ingang en uitgang
van de ventilator zijn geblokkeerd. Als
dit niet het geval is, wordt de normale
werking automatisch hervat nadat de

temperatuur van het product is gedaald.

De normale werking wordt automatisch
hervat nadat het product bij optimale
omgevingstemperaturen is gebruikt.

Controleer of de ventilator is geblokkeerd
door vreemde materialen.

Het product hervat de normale werking
automatisch nadat u het apparaat dat
is aangesloten op de autolader hebt
verwijderd.

Nadat het product is afgekoeld,
wordt de normale werking
automatisch hervat.

Neem contact op met de klantenservice
van EcoFlow

Als de Alarmmelding tijdens het gebruik op het LCD-scherm van het product wordt weergegeven

en niet verdwijnt na het opnieuw opstarten, stop dan onmiddellijk met het gebruik (probeer niet op
te laden of te ontladen).
Neem contact op met de klantenservice van EcoFlow als u andere ondersteuning nodig hebt.
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1.

6. Inhoud van de doos

=coFLouw
DELTA Pro AC-oplaadkabel Oplaadkabel voor Kabel DC5521 naar
in de auto DC5525
7,
Handgreep- Gebruikershandleiding
afdekking en Garantiekaart

7. Opslag en onderhoud

Gebruik en bewaar het product bij voorkeur tussen 20°C en 30°C (68°F en 86°F) en houd het
altijd uit de buurt van water, intense hitte en scherpe voorwerpen. Niet bewaren bij temperaturen

boven 45°C (113°F) of onder -10°C (14°F) gedurende een langere periode.

. Als u een batterij met een lage lading gedurende lange tijd opslaat, verkort dit de levensduur.

DELTA Pro beperkt de schade door de batterij in de slaapstand te zetten. Om het maximale uit de
batterij te halen, moet u ervoor zorgen dat deze ongeveer 60% is opgeladen voordat u DELTA Pro
in langdurige opslag plaatst. Vervolgens moet u de batterij elke drie maanden ontladen tot 30% en

weer opladen tot 60%.
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3AAB/EHWE Ob OTPAHUYEHUN
OTBETCTBEHHOCTU

BHMMaTenbHO NpoYTHTE BCE PEKOMEHAALIMU MO TEXHUKE 6e30MacHOCTU, NpeaynpexaeHns, yCnoBus
NpUMeHeHUs 1 3asiBfieHNst 06 OrpaHNYeHN OTBETCTBEHHOCTM. CM. YCIOBUS UCTIONb30BaHNA 1
3asB/IeHne 06 OrpaHnYeHNN OTBETCTBEHHOCTU Ha caiiTe https://ecoflow.com/pages/terms-of-use,
a Takxe 06paTUTe BHUMAHWE Ha HaKNeNKM Ha M3Aennn A0 Havana UCrnosnb3oBaHus. Monb3oBaTenu
HecyT MOJHYI0 OTBETCTBEHHOCTb 3a IKCM/yaTaLMIo U BbINONHseMble onepauumn. O3HaKoMbTech C
NPUMEHNMbIMW HOPMaMU 3aKOHOAATENbCTBA, AENCTBYIOLWMMY B BalleM pernoHe. Mosb3oBaTesb
HeceT eayHOMIMYHYIO OTBETCTBEHHOCTb 3@ 03HAKOM/IEHME CO BCEMU COOTBETCTBYIOLMMU HOPMaMU 1

nx cobntofieHne nNpu ncnonb3oBaHuy Npoaykuymun EcoFlow.

EcoFlow DELTA Pro (manee DELTA Pro)
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1. TexHUYeCKUMe XxapaKTepuUCTUKu

O6wme cBepeHus

Macca HeTTO
Pa3mepbl
EmMKoCTb
Wi-Fi

Bluetooth

BbixogHble MopTbl

MpnbnunsntenbHo 45kr (99cyHTOB)
635x285x416MM (25x11,2x16,4at01i1Ma)
3600BT4, 48B ===

MNopaepxmsaetcs

Moppepxueaetcs

nepem. Toka (x4)

USB-A (x2)

USB-A anis 6bIcTpOM 3apsiagku (x2)
USB-C (x2)

ABTOMOGU/bHOE 3apsfHOE YCTPOWCTBO
Bbixog DC5521 (x2)

Bbixop Anderson

BxogHble nopTbl

HeMOopYNMPOBAHHbIV CYHYCOMAANbHbIV curHan, 3600BT o6y,
(ckayvok HanpshxeHns 7200BT), 220B~ (50w)

5B ==2,4A, 12BT MaKc. Ha nopT, 06wy 24W

5B==2,4A 9B===2A 12B==1,5A 18BT MaKc. Ha nopT, 06w, 36W
5/9/12/15/20B === 5A, 100BT makc. Ha nopT, 061y, 200W
12,6B===10A, 126BT maKc.

12,6B === 3A, 38BT MaKc. Ha nopT

12,6B===30A, 378BT MaKc.

3ap5|p,Ka OT NCTOYHMKA NepeMeHHOro Toka

BXxofjHO€e HanpsKeHne NepeMeHHOro ToKa
CosiHeYHoe 3apsiHOe YCTPOMNCTBO

ABTOMO6MIbHOE 3apsABHOE YCTPOICTBO

WHbopmauus 06 akkymynsaTope

230B ~ 2875BT MaKc.
100-120B ~ 12,5A, 220-240B ~ 12,5A, 501"y, / 60Ty,
11-150B === 15A makc., 1600BT mMaKc.

Mopfep>vBaeT akkyMynsiTopHble 6aTapen 12B/24B,
8A no ymonyaHuto

XUMUYECKMI COCTaB 3NeMEHTA MUTAHUS

LiMKknnyeckunii pecypc

3awmnTa

JnTuii-xene3o-ocdaTHbIN akKyMynsaTop

3500 ymknoB Ha eMKocTb 80%+

3awuTa OT NepeHanpsHKeHus, 3almuTa oT neperpysKku,
3aLmMTa OT Neperpesa, 3aLMTa OT KOPOTKOrO 3aMblKaHus,
3aLuMTa OT NePeoxXNaKAEHMS, 3aL4MTa OT MOHVDKEHMUS
HanpshkeHus, 3aLmnTa oT U36bITOYHOTO TOKA



Pabouas TemnepaTypa oKpyXatoLieil cpegpl

OnTumanbHas pabovas TemnepaTtypa 20~30°C (68~86°F)

Temnepatypa pa3psgku -10~45°C (14~113°F)

TemnepaTypa 3apsiaku 0~45°C (32~113°F)

TemnepaTtypa xpaHeHus -10~45°C (14~113°F) (onTmanbHo: 20~30°C (68~86°F))

[JononHuTenbHble YCTPOMCTBA (MPOAaTCs OTAENbLHO)

[ONONHNUTENbHbI MHTENNEKTYabHbIN [lo ABYX yCcTponcTB

a

Kkymynsitop DELTA Pro

VHTennekTyanbHbi reHepatop EcoFlow

[JucTaHuMoHHoe ynpasneHue DELTA Pro MpoBoaHoW nnn 6ecnpoBoaHoON

YMHOXUTENb HanpsXxeHna

ApanTep EV X-Stream Adapter 3apsaKa oT 3apsagHoii CTaHLMKW ANs aneKkTpomMobunen

2. TexHuKa 6e3onacHoOCTU

A A

1

1

2.1 3kcnnyaTaums

He ncnonb3yiiTe ycTporncTBO B6/IM3M MCTOYHUKOB TEM/a, HanpuMep UCTOYHUKOB OTHS U MeYei.

M36eraiiTe KOHTaKTa C N06LIMU XUAKOCTSMU. He UCNOoNb3yiTe NoA AOXKAEM UK NP BbICOKON BAAXHOCTY.

He ucnonb3yiiTe ycTporNcTBO B6/IM3M CUABHOMO 31EKTPOCTaTUHECKOrO UM MAarHUTHOIO NOAS.

He pa3bupaiiTe u He NpoTbikalnTe.

He ncnonb3yiiTe NpoBOAOKY UKW ApYrue MeTananyeckme npeaMeTbl, KOTOpble MOryT NPUBECTU K KOPOTKOMY

3aMblKaHWIO.

He 1cnonb3yinTe KOMNOHEHTbI MW NPUHAANEXHOCTU APYTUX NPOM3BOAUTENEN. [IPOKOHCYNBTUPYITECH NO

oduumManbHbIM KaHanam cesizu ¢ EcoFlow, eciim Bam HY)XHO 3aMeHUTb KaKoii-1M6o KOMMOHEHT UK akceccyap.

Mpu paboTe C ycTpONCTBOM CTpOro cobntogante TpeboBaHms No TemnepaType paboyeit cpegbl, ykasaHHble B

HacTosLeM PyKOBOACTBE Nosib3oBaTens. Mpu CIMLKOM BbICOKOW TemMnepaType BO3HWUKAET PUCK Noxapa uiu

B3pblBa; MNP CAMLIKOM HU3KOI TeMnepaType NPOM3BOAUTENBHOCTb YCTPOWCTBA MOXKET 3HAYUTENBHO CHU3UTLCS,

WM OHO MOXKET NPEKPaTUTb PYHKLMOHUPOBATb.

He nomeLyaiTe Tsxenble NnpegMeTbl Ha YCTPOMCTBO.

He 610KupyiiTe BEHTUAATOP B X0fe paboTbl M HE pa3MellaiiTe yCTPOMCTBO Ha 3aMblieHHbIX HENPOBETPUBAEMbIX

yyacTKax.

0. Y6eauTech, 4TO YCTPOWCTBO HE NOABEPraeTcs yaapam, NageHuio Um cunbHoii Bubpaumu. Bo nsbexaxue
NOBPEXAeHUI HaleXHO 3aKpenuTe yCTPOICTBO NpW TPAHCMIOPTUPOBKE. B ciyyae cepbe3HOro noBpexaeHus
HeMe[IEHHO OTK/IIYUTE UCTOMHUK MUTAHWUS U NPEKpaTUTe UCMOb30BaHMe YCTPOICTBA.

1. Mpw cnyyYaitHOM NageHunm yCTPoICTBa B BOAY B npoLecce paboTbl pa3MecTuTe ero Ha OTKpbITOM 6e30MacHoM

yyacTke v He NpubanKaiTech, NOKa OHO NMOAHOCTHIO He BbICOXHET. [TPOCOXLUee YCTPOIMCTBO UCMONb30BaTh

3anpeLyaeTcs; ero HEO6XOAMMO LOMKHbIM 06Pa30M YTUAN3NPOBATb, CM. pa3faen 2.2 Huxe. B ciyyae BosropaHus

YCTPOCTBA Mbl PEKOMEHAYEM MCMO/b30BaTh CedyroLme CPeCcTBa NoXKapoTYLIEHMs B yKa3aHHOM NopsifKe:

BOfla UKW pacnblieHHas Bofa, NecoK, NoXapHOE MOKPbIBao, MOPOLIKOBbIE OrHeTYLIaLMe BeWecTBa U, HaKoHel,

yrﬂeKMCﬂOTHbIVI OrHeTywuTenb.



12. OunwwaiiTe NOPTbl TONBKO CYXOM TKaHbIO.

13. MomecTnTe Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb, 4TOGbI YCTPONCTBO HE ONPOKMHYN0Ch. ECIM YCTPOIMCTBO NepeBepHYNOCh 1

3HA4YNTENIbHO NOBPeanoCh, He3aMeANNTE/IbHO BbIK/OYNTE ero, pa3mMeCcTUTe Ha OTKPbITOM y4acCTKe Ha pacCTOAHUN

OT rOpOYYX BELECTB U NIOAEN 1 YTUAN3UPYINTE COTNAacHO MECTHOMY 3aKOHOAATENbCTBY U HOPMaM.

14. XpaHuTe B HEAOCTYNHOM MecTe ANs feTel v AOMALIHUX XUBOTHbIX.

15. XpaHuTe yCTPOMCTBO B CYXOM 1 XOPOLLO NPOBETPUBAEMOM MeCTe.

16. PekomeHpayeTCs NCNONb30BaTb BAaroyfepxusatoLime 6apbepbl BO BAaXHbIX YCNOBUSIX (Hanpumep, B MecTax,

HaxXoAALWMXCS Y MOPS UMW BOGHDIX MyTeid), 4To6bl NpeaoTBpaTUTL NonagaHue ycTpoicTsa B Boay. Ecam

BHYTPW yCTPONCTBa O6Hapy»eHa BOAA, €ro He CNeflyeT NCMoNb30BaTh MW BKAKOYATb CHOBA. [pUMUTe Mepbl

No NPeAOTBPALLEHMIO MOPAXEHNS SNEKTPUYECKMM TOKOM, MPEXAE YEM MPUKaCcaTbCs K YCTPOWCTBY, 3aTeM
Heme[IeHHO NMOMeCTUTE ero B 6e30MnacHoe, BOJOHENPOHMLaEMOE N OTKPbITOE MECTO U HEMeAIeHHO obpaTuTech B

cnyx6y nogaepxku EcoFlow.

17. [JaHHbIVi NPOAYKT He peKOMEHAYETCs UCMONb30BaTh ANS MUTAHWS MEANLIMHCKOTO 060PyA0BaHNs, CBS3aHHOTO C

obecneyeHnem NMYHON 6€30MacHOCTK, BK/OYasi, HO He orpaHuunBasics aTuM, CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure), ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) u gp. Moxanyiicta, ciegyiite ykasaHusm Bpaya u

NPOKOHCYNBTUPYNTECH C MPOU3BOAWTENEM MO NOBOAY OrPaHNYEHUI B UCNONb30BaHNMN 060pyA0BaHUS.

18. Bo Bpems UCMOIb30BaHUS UCTOYHUKMN MUTAHWS HEU36EXHO reHepupyIoT 31eKTPOMarHUTHbIe Nofs, KoTopble

MOTYT NOBAWSTb Ha HOPMasbHYO PaboTy MeaULMHCKUX UMMAAHTATOB UM NEPCOHANbHOMO MegULMHCKOTO
060pyaoBaHUs, HanpyUMep KapaMoCTUMYATOPOB, KOX/JeapHbIX UMM/IAHTATOB, C/TyXOBbIX annapaTos,
naednbpunnaTopos v T. . ECim ncnonbsyeTcs MegnLUMHCKOe 060pyf0BaHMe TaKoro Tuna, 06paTuTech K
NPON3BOAUTENIO, YTOBbI Y3HATh O HANMYUK KaKUX-1M60 OrpaHUYeHUiA MO CMONb30BaHMIO TaKoro 060pyaoBaHMs
1 obecneunTb JOCTaTOYHOE He30nacHoe paccTosHUE MeXAy MeAULMHCKMMUN UMMNIaHTaTamMm (Hanpumep,
KapAVOCTUMYIATOPaMU, KOX/IeapHbIMU UMMNIaHTaTaMu, CIyXOBbIMUM annapatamu, AedubpunnstopamMu n 1. o.) v

faHHbIM YCTPOMCTBOM BO BpeMsi ero paboTbl.

19. Koraa MCTOYHMK MUTaHWs NOAKIOYEH K XON04UbHUKY B 06bIYHOM PeXnMe, KonebaHUs MOLHOCTU XON0AUIbHUKA

MOTYT NPUBECTU K aBTOMAaTUHECKOMY OTK/IOYEHUIO CTOYHUKA NUTaHUS. [T03TOMY NpU NOAKIIOYEHUM NCTOYHMKA
NUTaHUS K XONOANNBHIKY, B KOTOPOM XPaHSATCS leKapCcTBa, BaKLVHbI AN APYrie LeHHble NpeaMeThl,
peKoMeH/yeTcs yCTaHOBUTb AN1S BbIXOf,a NepeMeHHOro Toka 3HayeHue Always on «Bcerga Bk/to4eHO» B
NPUNOXKEHNU, 4TOBBI FapaHTUPOBATb HEMPEPbIBHYIO NoAaYy MUTaHKs, N 06paTUTb BHUMaHWE Ha COCTOsIHME

3HepronoTpebneHus.

2.2 IHCTpYKLUWUM NO yTUNU3ALMUHN

1

2.

3.

0 BO3MOXHOCTM MOAHOCTbIO Pa3psanTe akKyMynsaTop nepeg yTunvsauueit. [IocKoNbKy OH COAEPXKUT onacHble
XUMN4eCKune BellecTBsa, minmsmpyﬁTe AKKYMYNATOP TOJIbKO B CneunanbHOo NpefHasHa4vYeHHbIX 414 3TOro Mecrtax,
a He BMecTe ¢ 06bI4HbIM MycopoM. CobntopaiiTe TpeboBaHMS MECTHOMO 3aKOHOAATENBCTBA MO NepepaboTke u
YTUNU3aLMKN aKKyMYASTOPOB.

ECnv akkyMynsTop He MOXET GbITb MOMHOCTbLIO Pa3psikeH 13-3a HEUCNPABHOCTH, CBSIXKUTECH CO
cneuranM3npoBaHHoOW KoMMNaHuel 4ns OTNPaBKU Ha AanbHeinLwyo nepepaboTky.

minmsmpyﬁTe AKKYMYNATOPbI, KOTOPble HEBO3MOXHO NMepe3apsagnTb.



3. Havyano pa6otbli
3.1 OnucaHue ycTpolicTBa

BbixogHom nopt USB-A(*2)  BbixogHoii nopT USB-A ans 6bicTpoii 3apsakm (*2)

O6Hapy)xeHue BHeLHero
ocBeleHust

—————————————————— CraTyc conpsxeHus
XK-akpaH
S RGIIRERR KHomMKa BK/IIOYeHUs NUTaHNs
USB-C 100BT

BbixogHoi nopt(* 2)

BbIxogHble po3eTKn
nepemMeHHOro Toka

KHonka BktoYeHns
NnepeMeHHOro Toka

Bepcus ans BenvkobputaHum
(13A makc. Ha nopT)

MexpgyHapogHas Bepcus
(13A makc. Ha nopT)

MpumMeyaHue: Ha pucyHKe Bblllie NOKa3aHbl PasanyHble TUMbl PO3ETOK B Pa3HbIX CTpaHax. [laHHOe n306paxeHne

npmneefeHo B CNMPaBOYvHbIX Lenax, CM. (baKTVI‘-IECKVIl‘/'I NpOAYKT.

ABTOMO6UbHbIN
NpUKypuBaTe/b

BbixogHol nopT DC5521

MopT AUCTaHLMOHHOIO
ynpaeneHus

MopT Anderson

KHoMKa BK/ItOYeHUs
nuTaHua 12B nocr. Toka ---
KHonka I0T -~

=CcorLouw / /
KHorka conpspkeHus /
/

MopT Infinity

MepekntoyaTens pexuma oxuganus Bluetooth
(TonbKo ANs NynbTa AUCTAHLMOHHOTO ynpaBneHust DELTA Pro
yNpaBieHns Yepes NPUIoKEHNE)

*MepekntoyaTenb pexuma oxuaanus Bluetooth: nocne BktoueHns nepeknioyaTens pexuvma oxuaanus, Bluetooth
Mopy/ib NPOAOMKUT paboTy, Aaxe ecnv DELTA Pro BbikntoueH. Monb3oBaTeny MOryT ANCTaHLMOHHO BKIOYATb U
BbIK/Ito4aTh DELTA Pro ¢ noMoLybio NynsTa GUCTaHLMOHHOO yNpaBieHus (NpogaeTcs OTAENbHO) UK NPUNOXKEHNS
EcoFlow. ®yHkuus oxmpgaHus Bluetooth noTpebnsieT HeKOTOPOe KONMYECTBO IHEPT M, MOITOMY BbIK/IIOYalTE ee, Korfa
OHa He UCNoJb3yeTCs.
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BxopgHo NopT X-Stream A5 3apsiaKu OT UCTOYHUKA NEPEMEHHOTO TOKa

3apsiika OT CONHEeYHON
naHenu / aBTomobuns
BxopgHoli nopt

MNepekntoyaTtenb CKOPOCTH
3apsAgKu OT UCTOYHMKA
nepeMeHHOoro Toka

Pene 3awuTbl OT Nneperpysxku

MopT gononHUTENbHOTO
akkymynsTopa (* 2)



3.2 XXK-3kpaH

VHAMKaTOp conpsxeHus

Wnpnkatop 3apaaku BV X»Stre?m CocTosiHue nogkntoveHns Wi-Fi
OcTaBwwiica 3apsg B NpoLeHTax | :
PAA B NPOLY | VIHAMKaTOp ANCTaHLIMOHHOTO yNpaBneHus

CocTosHue 3apafa

] A

OcTaBLwniics 3apsg/ ; ' A B
Bpewms paspsigkn | “RECHARGING TIME ‘ ‘ 3 = EP -1 MHgnKaTop BeHTUAATOpa

D NPUT-- -2 -~ JHepronoTpebnerve
I-I I I ":":' E“:“E,EI e | |- BbiXopHas MOLYHOCTb
AN A

- Kog ownbkm

MpepynpexpeHne 06
yrapHoMm rase

MpepynpexpexHne
o nepeoxnaxgeHuy | | < em— em—_S
n Mins  Hours Days ﬂ*

efynpexageHne o - ;
peRy I:)neperpeBe = B e z = e ¢ )

~ —— 1 f } s /-~ /IHANKATOP CONMHEYHON
| j WHanKaTop fo-| ; | P naHenu
Mawens Smart home { NOJHUTENBHOTO; ! VIHAMKaTOP MHTENNEKTYaNbHOTO reHepaTopa
| aKkymynsTopa | ; | |
| ; | i TpepynpexpaeHue o neperpyske
WNHAMKaTOp ABOWHOM BbiXoA | Byixop nocr. Toka
MOULHOCT nepem. Toka'
USB-A/USB-C

BbIXO,qHaSI MOUWHOCTb

MHpvKaTop ypoBHSA 3apspa:  KosbLo 6yfeT 3anonHaTbCs Bo BpeMs 3apsiaku. Ecan ypoBeHb 3apsgku ycTpoiictsa 0%,

KonbLO ByAeT MuraThb.

CocTosiHue Mocne HaxaTus kHomku |OT B TeueHwue 3 cekyHA 3Ha4Yok Wi-Fi 6yaeT MuraTb, nokasbiBas,
nopksiodeHns Wi-Fi: 4TO YCTPOICTBO FOTOBO K COMPSIKEHNI0. MOKMIOUNTE YCTPOICTBO K MPUNOXKEHMIO,
6o (1) Haias ero B coeguHeHusx Wi-Fi Bawwero TenedoHa, 1160 (2) nogkoumne ero
K MHTepHeTy. B nepBom cnyyae 3Ha4oK ByaeT NpogomKaT MUraTh; BO BTOPOM Cllyyae

3HaYyoK He byaeT MuraTb.

Kopg, own6ku: CM. KOHKpEeTHbIe KoAbl OWNHBOK B NpuioxeHnn EcoFlow.

MNpepynpexaeHue 06 MoSBNSETCA BCAKMIA pas, Koraa NOMKIOYEHHbIN MHTENNEKTyanbHbIN reHepaTop EcoFlow
yrapHom rase: aBTOMaTMYeCKM OTK/IOYAETCS NoC/ie 06HapyXeHUs He6e30MacHOro yPOBHS OKMCH

yrnepoga.

* [leCTBMS MO MOWCKY U YCTPaHEeHUIo HeMcnpaBHOCTEN CM. B pasgene 5.



3.3 061wwme npaBuaa aKCNyaTaLun

KopoTkoe HaxaTue ans [onroe HaxaTue ons
BK/IOYEHUS BbIK/THOYEHUS

BK/lOYEHUE aKKYMYNATOpPa, BbIK/IOYEHME aKKYMYIATOpa, BKloYeHne XXK-3kpaHa

KOpOTKMM HaxaTueM Ha KHOMKY BKAIOYEHWS NMUTaHUs BKIKOYUTE yCTPOMCTBO. XKK-3KpaH 3aroputcs, Ha Hem GyaeT
0TO6paxaTbCs MHAMKATOP YPOBHS 3apsaa.

AKKYMYNSITOP MEPEXOANT B CNIALUUIA PEXUM Yepes 5 MUHYT B HEaKTUBHOM COCTOSIHUM. XKK-3KpaH aBTOMaT4ecKu
BbIK/IOYAETCS. [PV M3MEHEHUM HarPy3KU UK BbINONHEHUM onepaLmii XXK-3KpaH aBTOMaTU4YeCKmn 3aropaeTcs.
[.n5 BKNIOYEHNS MK BBIKNOYEHUS KK-2KpaHa HOXXMUTE KHOMKY BK/TKOYEHNUS MUTAHUS.

[0 BbIKNIOYEHWS aKKyMyNSTOPa HAKMUTE U yepXKUBaiTe KHOMKY BKIKOYEHUS MUTaHMS.

BpeMmsi B peXume 0XX1AaHUS Mo YMONYaHWMIO COCTaBASET 2 Yaca. B oTCyTCTBME HArpy3Ku B TeYeHMe 2 4acoB Mpu
OCTasbHbIX KHOMKaX NUTaHWUs B BbIK/IKOYEHHOM MOMOXKEHWUMN aKKYMYNSITOP aBTOMATUYECKU BbIK/TIOYaeTcs. Bpems
0XMAAHUS MOXHO YCTAHOBUTb B MPUNOXKEHNUW.

BbixogHo nopT 12B nocT. Toka

Mpwu HaXxaToOMN KHOMKe BKIKOYEHWS MUTaHUS KpaTKOBPEMEHHO
HaXXMUTe Ha KHOMKY NUTaHus 12B nocT. Toka, 4Tobbl MCnonb3oBaTh
BbIXOfHOW NOPT 12B nocTosiHHOro ToKa. KpaTKOBPEMeHHO HaXxmuTe

Ha KHOMKY BKAKOYEHNA NUTaHUA 12B nocrT. ToKa, YTOBbI OTK/IHOUUTH

ero.
I'Ipm Ha)aTol KHOMKe BK/OYeHWs NTaHus 12B nocT. Toka

YCTPOWCTBO HE OTK/IIOYUTCS aBTOMATUYECKU.

KopoTkoe HaxaTtune
KHonka BkntoveHnsa nutaHna 12B nocT. Toka

BbIXOAHOW NOPT NepeMeHHOro ToKa

Mpy HaXkaTow KHOMKe BKIOYEHUS NUTaHWs KpaTKOBPEMEHHO HaXMuTe

Ha KHOMKY BK/IIOYEHWS NUTAHMUSI OT UCTOYHYMKA NEPEMEHHOrO TOKa,

4TO6bI MCNOMBb30BATh BbIXOAHbIE NMOPTbI MUTaHUs NEPEMEHHOIO TOKa.
KpaTKOBpPEMEHHO HaXXMUTE Ha KHOMKY MUTaHus AC, 4TOGbI OTKIKOUUTL €TO.
Bpemsi oXugaH1s N0 yMONYaHMIO As BbIXOAHOTO NOPTa NepeMeHHOro
TOKa cocTaBnisieT 12 Yacos. Mpw OTCYTCTBUM AOCTYNA K Harpy3ke

B TeYeH1e 12 4acoB KHOMKa BKIKOYEHUS MUTAHWS OT UCTOYHUKA
NepeMeHHOTO TOKa OTK/IOYNTCS aBTOMATUHECKU.

PekomeHayeTcsi OTK/0UaTh KHOMKY BKNOYEHUS MUTaHWUS OT UCTOYHUKA

KOpOTKOe Ha)xaTtne
KHonka BKkntoYeHus nepeMeHHOro Toka

nepemMeHHOro TOKa, KOrfia OHO He UCMONb3YeTCs, B LieISIX SKOHOMUM
3HepronoTpebneHus.



3.4 3apsigKa OT UICTOYHMKA NepeMeHHOro ToKa

TexHonorvs 6bicTpoii 3apsiakm X-Stream oT EcoFlow npegHa3sHaveHa cneuuanbHo Ans 3apsiaKy OT CETU MepeMeHHOro
TOKa 1 0becneyrBaeT MaKCUMabHYO BXOAHYIO MOLHOCTb 2875BT. Bbl MOXeTe KOHTPONNPOBATb PAaCcXOf SHEPrUmn

Ha noA3apsAKy C MOMOLLbIO NepeKntoYaTeNs CKOpoCTN 3apaaKu OT UCTOYHMKA NepeMeHHOro Toka. MakcumanbHas
BXOJHasi MOLHOCTb MO YMOMYAHUIO 4151 CKOPOCTM 3apsAAKM OT CeTU NepeMeHHOro Toka coctasnseT 400BT. Ee MoxHO
M3MeHUTb B NpunoxeHun EcoFlow.

B cnyyae HeluTaTHbIX CUTyaLuii, KOrAa 3HaYeHKe BXOJHOrO MEPEMEHHOrO TOKa ocTaeTcs Bbille 20A, BXOAHON NOpT

ANs 3apsAAKK B pexuMe X-Stream 3anycTuT yHKLMIO CaMO3aLLMThI, U pene 3alnTbl OT Meperpy3ku Ha NpoaykTe
aBTOMaTW4eckn cpaboTaeT. Mocne NoATBEPHKAEHNS OTCYTCTBUS HEMCTIPABHOCTEN YCTPOICTBA Bbl MOXETE HaXaTb pene
3aWnTbl OT NeperpysKu 4na NPOAOMKEHNS 3apaAKM.

\

BeicTpas 3apsagka X-Stream
BxogHas mowHocTb 2875BT

BpeMs noJiHOW 3apsgKm
=~1,9 yaca

Kabenb gns 3apsagku
OT UCTOYHUKA
nepeMeHHOro Toka

BbicTpas 3apagka X-Stream
BxopHas mowHocTb 2875BT

Monb3oBaTeNnbCKNUiA grnanasoH
MOLLHOCTU 3apsifiKn
[wnana3oH: 200-2875BT
(3HauyeHune no ymonyaHuto: 400BT)

EXO)

MpunoxeHne EcoFlow

MOLHOCTb 3apsiAKN MOXKHO OTPEryIMPOBaTh C MOMOLLbIO NepeKItoYaTeNst CKOPOCTH 3apALKM OT MCTOYHMKA
rnepemMeHHOro ToKa Ha 3afHel 4acTn yCTPOICTBA. [lMana3oH MOLHOCTY 3apsiAKM MOXKHO HAaCTPOUTb B MPUIOKEHUN
EcoFlow.

[Ons 6bICTPON 3apaaKM NCNONb3ylTe Kabenb nepemMeHHoro Toka EcoFlow. EcoFlow He HeceT OTBETCTBEHHOCTYM 3a
NocnefCcTBUs, BbI3BaHHbIE HEBbINOIHEHNEM UHCTPYKLMI, BKAKOYAs, MOMUMO NPOYEro, 3apsiaky C MoMoLLblo kabenei

ANS 3apSAAKM OT UCTOYHMKA NEPEMEHHOTO TOKa [ipyruX NPOnN3BOAUTENEI.
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3.5 3apsigKa oT co/iHeYHoM 6aTapen

Monb3oBaTenu MOryT Noc/efoBaTeNbHO NOAKIYATbL CONHEYHbIE MaHenu, Kak NoKasaHo Ha pUCyHKe, AN NOA3aPaAKM
yCTpoOWCTBa.

Kabenb gns 3apsigku ot
CONIHeYHbIX NaHenemn

ConHeyHas naHenb 400BT

*Kabenb ons 3apsaaku conHevHbix 6atapei (kabenb-nepexogHuk MC4-XT60) nocTaBnsieTcs oTAeNbHO.

Mpw MCNoib30BaHUM CONHEYHOM naHenu EcoFlow ans 3apsaaku ycTpoiicTBa cnegyinTe MHCTPYKLMSAM, MOCTABSEMbIM C
COJIHEeYHbIMU NaHensaMn.

Mepea NOAKIOYEHNEM CONTHEYHO NaHenn ybeguTech, YTo 3Ha4YeHMe BbIXOLHOTO HaNPsHKeHUs COJTHEYHO NaHen He
npesbiaeT 150B Bo n3bexaHune NoBpexaeHns yCTponCTBa.

3.6 3apsagka oT aBTomMobuns

Monb3oBaTenu MOryT NoA3apsixaTb YCTPOMNCTBO Yepes aBTOMOGUbHbIV NpUKypuBaTenb. OH nopaepxusaeT
aBTOMOGWIbHbIE 3apsifiHble ycTpoicTBa 12B/24B 1 3HaveHWe TOKa 3apsgKu No ymonyanuto 8A.

BbINonHAMTE 3apsiaKy C NOMOLLbI0 aBTOMOBM/IbHOTO 3apsiiHONO YCTPOMCTBA TOMIbKO MOC/IE TOr0, Kak Bbl 3anycTuam
ABUraTenb aBTOMO6UIS, 4TO6bI M36exaTb 0TKa3a No NpPUYMHE HEAOCTAaTOYHOTO 3apsifia aBTOMOBUAbHOTO
akkymynstopa. Kpome Toro, ybefmtech, 4To NpUKyprBaTe/b U BXOAHON Kabenb aBTOMOBUNBbHOIO 3apsiAHOrO
YCTPOICTBA HAXOASATCS B XOPOLLEeM coCTOsiHUM. EcOFlow He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a yLLepb Nan NOBpeXAeHNs,
BbI3BaHHble HEBbIMO/IHEHNEM UHCTPYKLUIA.

Kabenb ans 3apagky ot
aBToMO6UNA



3.7 Ucnonb3oBaHWe JONOMAHUTENBHOTO UHTENIEKTYa/IbHOTO aKKyMynsiTopa

K opgHomy DELTA Pro MOXXHO OAHOBPEMEHHO NOAKYUTL A0

[BYX [IONONHUTENbHbIX MHTENNEKTYaNbHbIX aKKyMynsiTOPOB A5
yBennYeHns eMKOCTU. MoapobHbIE MHCTPYKLMN CM. B PYKOBOACTBAX
N0 3KCNAyaTaLum AONONHUTENIbHOTO MHTENNEKTYanbHOro
aKKyMynsaTopa U UHTeNNeKTyabHOro reHepaTtopa.

Mepbl NpepoCcTOPOXHOCTH:

1. Bbik/t0uMTE BONONHUTENbHbIA UHTENNEKTYaNbHbIA aKKYMYSTOP U
DELTA Pro nepep nx nofcoeAnHEeHNeM NN oTCOeUHEHNEM.

2. Mepep ncnonb3oBaHWeM ybeamTech, 4To DELTA Pro n
[OMOSTHUTENbHbIN MHTENNEKTYaNbHbIN aKKyMynsSTOp 0TobpaxatT
3HAYOK JOMOMHUTENBHOIO aKKyMynsiTOpa Ha CBOMX 3KpaHax.

3. BbIK/IOYNTE AOMONHUTENBHBIN UHTENNEKTYaNbHbIN
aAKKyMynsaTop nepep, nofcoefuHeHneM Namn oTcoeAnHeHNEM.

4. He npukacaiitecb K METANNNYECKUM KIEMMaM pa3bema

[ONONHUTENBbHOTO UHTENNEKTYaNbHOrO akkymynsTopa. Ecnun
MeTaNNn4yeckune KneMmmbl HeObXoAMMO OYNCTUTb, aKKYPaTHO

NPOTPUTE NX CYXOMN TKaHbHO.

3.8 MPUNOXEHUE

MpunoxeHwe EcoFlow no3BonsieT Nonb30BaTeNSIM AUCTAHLMOHHO YNPaBASTb 1
OCYLLECTBNATb MOHUTOPWHI SHEPreTUYeCKMX CTaHLuin EcoFlow.
MpoyTuTe pyKOBOACTBO NOMb30BaTENs NpunoxeHus EcoFlow u nepeiigute no

ccbinke ans 3arpysku: https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app

Monutuka KoHbUAEHUMANBHOCTU
Wcnonb3ys MpopaykTel, MpunoxeHus n Cepsucbl EcoFlow, Bbl cornaluaetech

C YCNoBUSIMM UCMOMb30BaHMs 1 MonuTUKon KoHbuaeHymansHocTy EcoFlow,

KOTOpble AOCTYMHbI B pasgene «O Hac» Ha CTpaHuue «[lonb3oBaTeNb» B

npunoxenun EcoFlow nnun Ha odulmansHom Be6-caiiTe EcoFlow no agpecy
https://ecoflow.com/pages/terms-of-use u https://ecoflow.com/pages/privacy-policy

3.9 X-Boost

Bnarogaps texHonorum EcoFlow X-Boost npogyKT MOXET MCMOb30BaTbCs AJ1s 3apsSAKM YyCTPOMNCTBA MOLHOCTBIO
0 4500BT, B TO BpeMs Kak HOMWHaNbHAA BbIXOAHAsA MOLHOCTb OCcTaeTcs Ha yposHe 3600BT, npepoTBpaLLas oTKasbl
6narofaps 3aLuTe OT NeperpysokK.

CoBeTbl N0 MCMonb3oBaHMIo X-Boost:

1. Pexum X-Boost HeoCTyneH Npu BKAIOYEHHOM BbIXOAe MEPEMEHHOrO TOKa B COCTOSIHUM NMop3apsiAKu (B 6alinacHom
pexume).

2. X-Boost He MOXeT MCMONb30BaTLCSA CO BCEMM 3/1EKTPONPUBOpPaMU; STOT PEXUM HECOBMECTUM C Npubopamu,
MMeIoLMMU XKECTKME TPeBOBaHUS K HAMPSHXKEHWIO 1 HOMUHAbHYH MOLWHOCTb 601ee 3600BT. Mpubops ¢ 3aLwuTon
OT Neperpy3oK No HanpsPKeHUIo (Takune Kak npeLn3noHHbIe MHCTPYMEHTbI) He NofaaepXxuBatoTcs. Pexum X-Boost
Hanbonee oNTUManbHO NOAXOAUT NS HArpeBaTeNbHbIX NPUGOPOB. PeKOMeHyeM NPOBECTU COBCTBEHHbIE

NCNbITaHNSA BalWnNX yCTpOlZCTB C BK/TIOYEHHbIM PEXUMOM X-Boost.
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3.10 ABapuiiHbIA UCTOYHUK NUTAHUSA (EPS)

MpoayKT NoaAepXMBaeT UCMOb30BaHNE B Ka4eCTBE aBapUMHOIo UCTOYHMKA nuTanus (EPS). Mpwu noakntoyeHnn
CETEBOro NUTaHNS K BXOJHOMY MOPTY NepeMeHHOro TOKa YCTPOIICTBa C NOMOLLbI0 Kabens Ans 3apsiaKn OT CTOYHYMKA
nepeMeHHOro TOKa Bbl MOXeTe 06ecneynTb NUTaHMe 3NeKTPonprbopoB Yepes BbIXOJHOW NOPT NepeMeHHOro Toka
(B TakoM cfyyae nNuMTaHVe NepeMeHHOro Toka byaeT NocTynaTb OT CETU, a He IHepreTUYecKol cTaHumu). B cnyyvae
BHE3aMHOro OTK/IOYEHUS 31EKTPOIHEPrUN YCTPONCTBO aBTOMATUYECKN NEPEKTIOYNTCA B PEXUM NMUTAHUS OT
akkymynsTopa B TeueHue 30 Mc. fiBnsisick 6a3oBoii dyHKumeir UBM, 3Ta dyHKLMS He NofgAepXKMBaeT nepeknodeHmne
3a 0 Mc. He nogkntoyanTe NpoayKT K yCTPOMCTBaM, ANs koTopbix Tpebytotcs UBM ¢ nepekntoyeHnem 3a 0 Mc, TakUM
KaK cepBepbl flaHHbIX 1 paboymne cTaHLMKn. O6s3aTeNbHO NPOBEANTE UCMbITAaHUS U ybe[uTech B COBMECTUMOCTM nepep,
1CMoNb30BaHWEM NpogyKTa. Mbl peKoMeHAyeM eArHOBPEMEHHO 3apsKaTb TOIbKO OAHO YCTPOICTBO U He MOAKIoYaTb
HECKO/NbKO YCTPOWCTB OJHOBPEMEHHO BO U3bexaHune cpabaTbiBaHUs 3aluTbl OT neperpysku. EcoFlow He HeceT
OTBETCTBEHHOCTU 3@ OTKa3bl YCTPOWCTB UM NOTEPIO LaHHbIX, BbI3BaHHbIE HEBbIMONHEHNEM UHCTPYKLMNA.

4. 4YACTO 3AAABAEMBbLIE BOMNPOCHI

1. Kakasi akkymynsaTopHas 6aTapesi UCNo/ib3yeTcs B yCTpoucTee?

B HeM 1Cronb3yeTcs BbICOKOKAYeCTBEHHbIN akkymynsTop LFP.

2. MUTaHMe KaKunx yCTPOICTB MOXKET 06ecrneynBaTh BbIXOAHOM MOPT NepeMeHHOro Toka npogykra?

BbIXogHOW MOPT NEPeMEHHOro TOKa C HOMUHaNbHOM MOLWHOCTbI0 3600BT 1 NMKOBOM MOLHOCTbIO 7200BT MoXeT
obecrneynBaTh NUTaHve A1 6ONbLIMHCTBA BbITOBbIX MPMHBOPOB. [epes NCNonb3oBaHMEM Mbl PEKOMEHAYEM CHavana
NpOBEPUTb MOLLHOCTb NPUGOPOB 1 YBe[nTLCS, YTO CyMMapHast MOLLHOCTb BCeX MPMBOPOB MO/, Harpy3Kom Huxe
HOMMWHaNbHOW MOLLHOCTM.

3. Kak gonro s cMory 3apsiaTb CBOM Np16G0pbI C MOMOLLbIO yCTpoicTBa?

Ha XK-3kpaHe oTobpaxaeTcsi npyMepHoe BpeMs 3apsiAKM A1 60MbLIMHCTBA YCTPOICTB CO CTabubHbIM NOTpebneHnem
MOLLHOCTK.

4. Kak NOHATb, 4TO aKKyMyNSITOP BbINOHSET 3apsiaKy?

B npouecce 3apsaku Ha XKK-akpaHe oTobpaxaeTcs ocTaBLIeeCs BpeMs 3apsiAKW. 3Ha4YOK 3apsifiku1 BpaLLaeTcsl BMeCTe co
3HaYeHMeM OCTaBLUErocs 3apsiAa B NPOLEHTaX, MOLHOCTb MOCTYNaloLLEro MMTaHUs 0TobpaxaeTcst B NPaBoOi YacTu Kpyra.
5. Kak npaBuibHO YNCTUTb akKKyMynsiTop?

OCTOPOXHO NPOTPUTE €r0 CYXOI MSrKON YACTOW TPSAMOYKOMN UM BYMAXKHBIM MONOTEHLIEM.

6. Kak npaBW/IbHO XpaHWUTb aKKyMynsTop?

MNepep pa3melleHEM Ha XPaHEHWE BbIKIOYMTe akKyMynaTop. Mocne 3Toro xpaHuTe B CyXOM NpOBeTpUBaeMOM
noMeLLeHNN Npy KOMHATHON TemrepaType. He xpaHuTe psiioM ¢ UCTOYHMKaMV BOAbI. Mpy pa3MeLyeHnm Ha
[ONIFOCPOYHOE XpaHeHUe paspsianTe akkymynsTop go 30% 1 noasapsixkaiite o 60% Kaxable TpU Mecsiua, 4Tobb
o6ecneunTb MaKCMManbHbIN CPOK CYXObI.

7.1 Mmory 6paTb akkyMynsTop ¢ coboii B camonet?

Her.
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5. MoOUCK 1 ycTpaHeHne HEUCNPABHOCTEN

MHpukaTop Mpobnema PeweHve
3 USBA Bo306HOBUTE HOPMasbHYtO paboTy nyTem
= OVERLOAD (Mwuraer) BINPAR UEERACU OTCOEfMHEHWSI 3MIEKTPUYECKOrO YCTPOCTBA,
S PEIBYSRA NOAKMOYEHHOro K nopTy USB-A.
3auwTa USB-C ot Bo306HOBUTE HOpMasbHYtO paboTy nyTem
&> OVERLOAD (Muraer) neperpyskm OTCOeIMHEeHWNS 3N1eKTPUYECKOro YyCTPOUCTBA,
nogknyeHHoro k nopty USB-C.
r 3awmTa USB-C o1 Mocne oxnaxaeHns NpoayKT
[—) @) (Muraer) t A poay
neperpesa aBTOMaTUYeCcKn BO306HOBUT paboTy.
A 3awuTa 3apsgHoro 3apsiAKa MOXeT BO306HOBUTLCS Moc/e
recareing TiME I @ (Muraer) u PAA PAA
YCTpOIiCTBa OT neperpesa TOro, KaK aKKyMy/siTOp OXaAnTCs.
i ﬂ-‘ (Muraer) Bbicokas Temnepatypa Mopaya NMTaHNs MOXET BO306HOBUTHCS
i 3awuTa oT paspagKu nocne Toro, Kak akKyMynsiTop ox/aguTcs.
Hu3kas TemnepaTypa 3apsKka MOXeT BO306HOBUTHCS
RecHaraiNG TIME [T g% (Muraer) 3 aBTOMaTMYECKHU, Koraa TemnepaTtypa
alMTa Npu 3apsgke o o
aKKyMynsTopa nogHumeTcs Boiwwe 5°C (41°F).
e RN e Mofaya NuTaHms MOXeT BO306HOBUTHCS
] 8'** (Muraer) 3awnTa or a3p g yri)m nocsie Toro, Kak TemnepaTypa akkymynsTopa
t Rasp2s nogHumeTcs Bbilwe -12°C (10°F).
HopmanbHas paboTa 6yfeT aBTOMaTU4eCKM
BO306HOB/IEHA MOC/E OTKIOYEHNS
neperpyXeHHoro ycTpoicTaa u
3awmTa BbIXofa nepem nepesarnycka npoayKra.
THz OVERLOAD (Muraer) u A3 NEPEM. CnepyeT UCMONb30BaTb 3NEKTPONPUGOPEI
TOKa OT neperpysku M
B fjuana3oHe HOMUHANbHON MOLHOCTU.
([ononHuTenbHyto MHdopmauuto 06
OrpaHNyYeHNsAX MOLHOCTU CM. B UHCTPYKLMSX
K pexxumy X-Boost).
Y6eputech, YTO BXOJHOE 1 BbIXOAHOE
3awuTa BbIXOAA OTBEPCTUE BEHTUIATOPA He 3a610KVMpOBaHbl,
B S0Hz ﬂ (Muraer) NepeMeHHOro Toka oT B MPOTUBHOM C/lydae paboTa byger
neperpesa BO306HOB/IEHA aBTOMATUYeCKY nocne
CHWKEHWS TeMnepaTypbl NPOAYKTa.
3awwTa BbixoAa HopmanbHas paboTta 6yaeT BO306HOBNEHA
Sy &* (Muraet) MepeMeHHOro ToKa oT aBTOMATUYECKM NOC/Ie UCMO/b30BaHNS
nepeoxnaxaeHns NpOAYKTa Npu oONTUMabHON Temnepatype
OKpyXatoLLeii cpefbl.
o (Muraer) BeHTunsatop Y6epuTtech, 4TO NOCTOPOHHME MaTepuansl
> 3a610KMpoBaH He 6/10KMPYIOT BEHTUASTOP.
n KT B HOBUT HOpPMasbH
3auTa asToMObUNbHOMO a6§$A¥|ocngioT?(n?oqtaHmzp cinoﬁzﬁsa
o OVERLOAD (MuraeT) 3apsiHOro YCTPOMCTBa OT P Y yerp ’
neperpy3kin NOAK/IOYEHHOTO K aBTOMOBUIbHOMY
3apsiAHOMY YCTPOMCTBY.
3awmTa aBTOMO6MIbHOMO O e MTE9mie
o @) (MuraeT) 3apsHOro yCTPOMCTBa OT PoRy
aBTOMATUYeCKn BO306HOBUT paborTy.
neperpesa
(OcTtaetcsa 9
TK KKyMynsT BSDKUTECH KOOM N ku EcoFlow
] BKNIOMEHHbIM) OTKas akkymynatopa C ecb co cnyx6oii nogaep: coFlo

Ecnv B npouecce ncnonb3osaHus Ha XXK-3kpaHe akKyMynsaTopa oTob6paxaeTcs aBapuitHoe coobLyeHne, KOTopoe He
1cyesaeT nocie nepesarpysku, HeMef1eHHO NPEKPaTUTE UCMOMb30BaHMWE (He NbITalNTeCh 3apARUTL UK Pa3pAaUTb
YCTPOWCTBO).

3a KoHcynbTauusaMuy obpalaiiTecs B ciyx6y nopgepxkm EcoFlow.
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6. KoMmnaeKkT nocTtaBKU

=coFLow
DELTA Pro Kabenb fns 3apsgku Kabenb gns 3apspku Kabenb DC5521 - DC5525
OT UCTOYHUKA oT aBTOMO6MNSA
nepemMeHHOro Toka
Z
KpblLLKa ¢ py4Koi PykoBoaCTBO

nosib3oBarens u
rapaHTUHbIV TaNoH

7. XpaHeHue u 06cnyxmBaHue

1. B upeane, ncnonb3yiTe v XpaHUTE YCTPOMCTBO Npu TemnepaType oT 20°C (68°F) go 30°C (86°F) u Bceraa gepxmTe ero
Ha pacCTOSIHUM OT MCTOYHMKOB BOAbI, TEMJIA M OCTPbIX MPeMeTOB. 3anpeLlaeTcs XxpaHUTb NPU TeMnepaTtype Bblille
45°C (113°F) nnum Hnxke -10°C (14°F) B Te4eHWe ANUTENBHOTO Nepuoaa.

2. XpaHeHue akKymynsaTopa C HU3KVMM YPOBHEM 3apsiia B Te4YeHWe ANTeNbHOro nepropa CoKpallaeT CpoK ero
cnyx6b1. DELTA Pro cHuxaeT yuiep6, nepeBofs akkyMysTop B peXnUM MOHWKEHHOTO 3HepronoTpebaeHus. Y1obb
MaKcMManbHo 3 eKTUBHO NCMONb30BaTb aKKyMynsTop, ybeanTech, 4TO ypoBeHb ero 3apsiga okono 60%, npexae
YyeM nometatb DELTA Pro Ha giMTeNbHOE XpaHEHWeE, a 3aTeM pa3 B TPU MecsiLia pa3pshxaiTe akkymynsaTop Ao 30% v

CHOBa 3apskaiite 1o 60%.
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